
漳州货架定期周期检测 高位货架检测公司

产品名称 漳州货架定期周期检测 高位货架检测公司

公司名称 东莞市中泽检测技术服务有限公司

价格 .00/个

规格参数 高位货架:安全检测
立体货架:验收检测
仓库货架:承载检测

公司地址 广东省东莞市松山湖园区工业西路14号2栋711室

联系电话  18682005914

产品详情

漳州货架定期周期检测 高位货架检测公司 轻型货架是非常经济实用方便的一款仓库货架，因其载重量较
轻，故常称为轻型货架。货架是由三种构件：立柱片、横梁、层板组成。轻型货架整体采用无螺钉组合
式设计，安装拆卸方便快捷。每层的承重一般有4个规格，分别是100Kg/层；200kg/层，300kg/层，500kg/
层，适合存放一些轻质小件货品，人工存取的场合。轻型货架在承载重物后，会发生承载横梁受力弯曲
变形，同时立柱间距缩小。若轻型货架设计不合理或者载荷过重，会使货架发生塑性变形，即重物卸载
后，承载横梁和立柱间距没有恢复到原先状态，对货架的使用寿命有严重影响。
轻型货架承重检测步骤： 1.目测货架立柱、横梁等部位有无损坏、变形、脱落；
2.测量轻型货架横梁原始的尺寸，并且记录数据； 3.把称重的重物放置到货架横梁上面；
4.放置1-2小时，测量数据，并且记录数据； 5.将重物卸载，测量数据，并且记录数据；
6.观察货架整体外观并测量横梁永 久变形量、立柱角度变形量； 7.整理数据，提供检测报告。
，漳州检测公司。 货架安全检测（包括但不限于）： 1、检查立柱、横梁是否变形、有无损坏；
2、检查靠近过道立柱前装置的护脚是否完好、是否需要更换；
3、检查钢扣卡插足是否扣到位，安全销是否完整串扣或缺失；
4、检查固定立柱的地面膨胀螺栓是否松动； 5、检查隔档是否分布均匀，是否缺失、损坏；
6、检查货架构建是否变形、损坏； 7、承重检测、稳固性检测等。 货架的稳固性检测：
1、整体货架稳固、协调、美观，整体尺寸与图纸一致； 2、整体货架横、斜梁与立柱连接稳固；
3、货架与地面连接牢固。 货架承重检测： 货架在承载重物后，会发生承载横梁受力弯曲变形，同时立
柱间距缩小。若货架设计不合理或者载荷过重，会使货架发生塑性变形，即重物卸载后，承载横梁和立
柱间距没有恢复到原先状态，对货架的使用寿命有严重影响，根据实测货架结构材料力学性能，按现有
荷载、使用情况和结构体系，建立合理的货架承重计算模型，验算结构现有承载力。
货架其他检测内容： 无损探伤检测、力学性能检测（弯曲、拉伸、硬度等）、涂层失效分析、盐雾试验
、材料化学成分分析、结构位移检验、金相检测分析、应力测试等等。 ，漳州高位货架检测。 仓储物流
货架是储存器,都是基于外包装、运送、装卸搬运、快递分拣、信息化管理是货运物流的主要功能。但日
常物流作业中,因为电动叉车撞击,货品堆积,容易造成货架构造损坏损害造成安全安全隐患,所以对货架载
重检测是很有必要的。货架组装竣工验收根据并交货后,货架在运营期应贯彻落实及时检测、按时检测与
本年度检测三个不一样层次的检测体制。对于检测存在的问题开展风险等级评估,依据安全风险不一样采
取相应对策从而降低货架风险性,确保货架安全。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

