
耐火计算机电缆型号 规格NH-DJYPV

产品名称 耐火计算机电缆型号 规格NH-DJYPV

公司名称 天津市电缆总厂第一分厂

价格 .00/件

规格参数 品牌:天联
型号:齐全
产地:河北

公司地址 大城县毕演马村

联系电话 18533668066 18533668066

产品详情

防火电子计算机电缆线规格 规格型号NH-DJYPV

应用特点： 操作温度：一般不超过70℃。 zui低工作温度:固定不动铺设—40℃。非固定不动铺设—15
℃。 一般阻燃性合乎GB12666.2—90要求;成束阻燃性合乎GB—12666.5—90要求. 额定电流:U0/U:300/50
0V.          zui小*小弯曲半径:无铠装层电缆线不得小于电缆外径的10倍;有铠装层电缆线不得小于电
缆外径的12倍. 性能指标: 产品规格及名字 防火电子计算机电缆线规格 规格型号NH-DJYPVNH—DJ
YPV：高压聚乙烯绝缘层铜丝编织分屏蔽掉聚乙烯护线套阻燃性型计算机用电缆线 NH—DJYVP：高压
聚乙烯绝缘层铜丝编织总屏蔽掉聚乙烯护线套阻燃性型计算机用电缆线 NH—DJYPVP：高压聚乙烯绝
缘层铜丝编织分屏蔽掉、总屏蔽掉聚乙烯护线套阻燃性型计算机用电缆线 NH—DJYPVR：高压聚乙烯
绝缘层铜丝编织分屏蔽掉聚乙烯护线套阻燃性型软构造计算机用电缆线 NH—DJYVPR：高压聚乙烯绝
缘层铜丝编织总屏蔽掉聚乙烯护线套阻燃性型软构造计算机用电缆线 NH—DJYPVPR：高压聚乙烯绝
缘层铜丝编织分屏蔽掉、总屏蔽掉聚乙烯护线套阻燃性型软构造计算机用电缆线 NH—DJYP2V：高压
聚乙烯绝缘层铜箔分屏蔽掉聚乙烯护线套阻燃性型计算机用电缆线 NH—DJYVP2：高压聚乙烯绝缘层
铜箔总屏蔽掉聚乙烯护线套阻燃性型计算机用电缆线 NH—DJYP2VP2：高压聚乙烯绝缘层铜箔分屏蔽
掉、总屏蔽掉聚乙烯护线套阻燃性型计算机用电缆线 NH—DJYP3V：高压聚乙烯绝缘层铝塑复合带分
屏蔽掉聚乙烯护线套阻燃性型计算机用电缆线 NH—DJYVP3：高压聚乙烯绝缘层铝塑复合带总屏蔽掉
聚乙烯护线套阻燃性型计算机用电缆线 NH—DJYP3VP3：高压聚乙烯绝缘层铝塑复合带分屏蔽掉、总
屏蔽掉聚乙烯护线套阻燃性型计算机用电缆线
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