
深圳福田区房屋装修改造安全鉴定公司

产品名称 深圳福田区房屋装修改造安全鉴定公司

公司名称 广东建业检测鉴定有限公司-厂房安全检测

价格 2.00/平方米

规格参数

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区九围第二工业区
21号新艺园区商业楼第二栋104

联系电话  15989467727

产品详情

哪些墙体是承重墙呢？砖混结构的房屋所有墙体都是承重墙，框架结构的房屋内部的墙体一般都不是承
重墙。

当然具体到房屋结构本身，判断墙是否是承重墙，应仔细研究原建筑图纸并到现场实际勘察后才能确定
。

按建筑使用用途和设防烈度划分。按建筑的场地类别和设防类别划分。

1、民用建筑和一般工业建筑为丙类；

2、高层厂房等特殊建筑为丁类；

3、重要的公共建筑和高层综合楼为戊类。

房屋在改变使用用途、使用功能改造或增加使用层数前的需要对房屋进行安全鉴定。

在房屋体检过程中，智能化监测发挥了重要作用。重庆市渝北区住房和城乡建设委员会与同济大学技术
团队合作，在两路街道双凤路一巷7号的安置房中安装了房屋倾斜传感器、裂缝传感器、沉降传感器等设
备，每3至5分钟上传一次数据，通过系统分析，及时发布预警信息，**度可达千分之一毫米。
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