
深圳热熔胶封底机 多用途自动化设备 封合多重纸箱

产品名称 深圳热熔胶封底机 多用途自动化设备
封合多重纸箱

公司名称 深圳市嘉美斯机电科技有限公司

价格 1.00/普通

规格参数

公司地址 深圳市宝安区宝城28区新安三
路118号建达工业区

联系电话 86-075527589223 13802707836

产品详情

热熔胶封底机结构特征及工作原理： 1 热熔胶封底机机构主要组成部分：
传送机构、涂胶机构、复合机构、及电气控制系统。 2 热熔胶封底机结构工作原理： a.
传送纸机构：由人工将料放于卡板上，经涂胶复合后送出产品。 b. 电控机构:
通过PLC进行喷胶长度控制. 3. 热熔胶封底机构造及规格： a
喷胶系统：是本公司加热系统的一部分,此枪是进口精密元件. b
复合系统：复合好的产品送到出料口，由人工或其他取料装置将料取走。 c
加热系统：采用具有PID控制的恒温加热装置，通过PT100热电阻转换为低压信号。 d
气动系统：采用高性能的气动元件（电磁阀、气缸），确保系统工作稳定可靠。 e
电控系统：采用日本三菱公司的PLC和信捷电子的触摸屏，使得操作更直观更方便。
自动：正常工作时使用，当在触摸屏上按下自动按钮时，设备运行，直至按下停止按钮。
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