
咸阳市污水池防腐涂料 玻璃鳞片涂料

产品名称 咸阳市污水池防腐涂料 玻璃鳞片涂料

公司名称  廊坊四通化工建材有限公司

价格 8.00/千克

规格参数 型号:齐全
品牌:自营
包装:桶装

公司地址 河北省廊坊市大城县权村经济开发区

联系电话 15631601519 13932611797

产品详情

富锌底漆除兼有机溶剂性环氧防腐涂料的优质绝缘性能、出色的耐化学性，在粘结力、耐心、抗冲击强
度、耐抗张强度层面有了很大发展。施工过程中无添加剂挥发，一次涂膜度达到200μm左右，无针眼缺
点。节约能源，保护生态环境。

无添加剂环氧防腐涂料具备强度高，固体含量高、耐蚀作用好、施工程序简单、无空气污染等许多优点
。在环氧油漆里加入鱼鳞状填充料能提高其机械设备作用，也可以起到**的镀层屏蔽掉实际效果，都是
经过应用活力稀释液改性聚氨酯材料做为环氧固化剂去完成无添加剂，无添加剂富锌底漆便赋予环氧树
脂漆好一点的粘结性及其出色的机器功能以及耐化学性。

环氧油漆含有磷酸钾、防锈油、三聚磷酸铝等活力无毒性防锈颜料；富锌底漆呈赤红也许深灰色，在施
工中，能够形成防锈处理的漆层；富锌底漆要以水是助悬剂，难燃不爆，还可以自来水开展稀释液；如
今广泛用于大城市钢管防腐、埋地管道表中防腐蚀、补伤、弯管、管身埋地管道防腐维修等重防腐范围
。

作为一种高品质耐火保温材料，如何保障环氧煤沥青漆的耐热特性？环氧煤沥青漆性能有良好的可靠性
，但是也会在稳定性方面的表现得更为明显，因而怎样**的选择持续高温耐火粘土和判断重要核对务必
更强，保证你能够享受到相对稳定的佳特性，将于稳定性层面更强。
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