
云浮蜗轮蜗杆油检测 油品PQ磨损指数测试

产品名称 云浮蜗轮蜗杆油检测 油品PQ磨损指数测试

公司名称 佛山市华谨检测技术服务有限公司综合检测部

价格 300.00/个

规格参数 检测周期:5-7个工作日
检测标准:国标,客户指定标准
检测区域:广东省及全国各地

公司地址 佛山市南海区大沥镇岭南路85号广佛智城4号楼
第7层第4705、4706、4707号单元

联系电话 18688243060 18688243060

产品详情

云浮蜗轮蜗杆油检测 油品PQ磨损指数测试 检测标准 GB/T 11145-1989
车用流体润滑剂低温粘度测定法(勃罗克费尔特粘度计法) GB 13895-1992 重负荷车辆齿轮油（GL-5) GB/T
28767-2012 车辆齿轮油分类 JT/T 224-2008 中负荷车辆辆齿轮油 SH/T 0030-1990 车辆齿轮油成沟点测定法
SH/T 0037-1990 齿轮油贮存溶解特性测定法 SH/T 0475-1992 普通车辆齿轮油换油指标 SH/T 0517-1992
车辆齿轮油锈蚀评定法(L-33法) SH/T 0518-1992 车辆齿轮油承载能力评定法(L-37法) SH/T 0519-1992
车辆齿轮油抗擦伤性能评定法(L-42) 云浮蜗轮蜗杆油检测 油品PQ磨损指数测试 齿轮油成分分析范围 工
业齿轮油、摩托车齿轮油、重负荷齿轮油、90齿轮油、汽车齿轮油、合成齿轮油、中负荷齿轮油、轿车
齿轮油、变速箱齿轮油、液压齿轮油、货车齿轮油、铲车齿轮油、全合成齿轮油、高温齿轮油、冬季齿
轮油、电机齿轮油、皮卡齿轮油、四季齿轮油、重型齿轮油、变质齿轮油、混合齿轮油、抗磨齿轮油、
吊车齿轮油、船用齿轮油、机器齿轮油等。 齿轮油成分分析项目 水分、闪点、粘度指数、倾点、总酸值
、总碱值、水分离性、运动粘度、液相锈蚀测定、铜片腐蚀、机械杂质、泡沫特性、污染度分析、磨损
指数分析等。 齿轮油检测标准 GB/T 265 石油产品运动粘度测定 GB/T 1995 石油产品粘度指数计算法 GB/T
260 石油产品水分测定法 GB/T 3536 石油产品闪点与燃点测定法 GB/T 3535 石油倾点测定法 GB/T 7304
电位滴定法测定中和值的试验方法 GB/T 7305 石油和合成液抗乳化性能测定法 YT-11143
润滑油液相锈蚀测定 云浮蜗轮蜗杆油检测 油品PQ磨损指数测试 佛山华谨检测技术有限公司是一家集检
验、检测、技术咨询的独立拥有CMA/CNAS资质的第三方检验检测机构，华谨检测坚持技术创新驱动与
用户需求牵引相结合，为您提供专业的科学研究、产品质量、产品研发、测试分析、产品合规解决方案
。可以完成汽油、煤油、柴油、生物柴油、润滑油脂、液压油的全部项目检测，并竭诚为您提供优质、
、准确、价格优惠的油品检测服务。 

肇庆市高温润滑脂检测 润滑脂机械杂质检测

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

