
5:1稀油泵

产品名称 5:1稀油泵

公司名称 深圳市鹏博精密机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市光明新区公明镇将石石围鑫峰科技园C栋

联系电话 0755-36697021 13686408313

产品详情

 

5：1气动稀油泵技术参数

 
          参数/型号

 
Art.36094

 
Art.36073

 
Art.36027

 
          压力比

 
5：1

 
5：1

 
5：1

 
          工作压力(kgf/cm2)

 
3-7

 
3-7

 
3-7

 
          耗气量(L/min)

 
240

 
240

 
240

 
          流量(L/min)

 
18

 
18

 
18

 
          吸油管直径(mm)

 
42

 
42

 
42

 
          吸油管长度(mm)

 
940

 
740

 
270

 
          进气口

 
BSF 1/4"

 
BSF 1/4"

 
BSF 1/4"

 
          出油口

 
BSF 1/2"

 
BSF 1/2"

 
BSF 1/2"

 
          适用油桶

 
180-220公斤油桶

 
30-60公斤油桶

 
15-30公斤油桶

 

 



售后服务及保修：供方提供一年的保修期，保修期内出现的产品本身问题由本公司无偿维修。接货后2天
内出现质量问题用户可退换（供方提供新机），产生的一切费用由供方负责，保修期内零配件出现问题
由供方先行提供新件以免影响需方使用（需方须将旧件寄回）。保修期满后应继续提供有偿维修及售后
服务，并保证配件的正常供应。
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