
塔式不间断电源 不间断电源 台诺电子 

产品名称 塔式不间断电源 不间断电源 台诺电子

公司名称 东莞市台诺电子有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市东部工业园区第 一小区漱旧工业园区

联系电话 18664132271 18664132271

产品详情

     环境温度对蓄电池的放电容量、寿命、自放电、内阻等方面都有较大影响。虽然开关电源有温
度补偿功能，但其灵敏度和调整幅度毕竟有限，塔式不间断电源，因此环境温度极其重要。 

     运行维护人员每天须检查蓄电池室环境温度并做记录，同时蓄电池室温应控制在22～25℃之间
，这不仅可延长蓄电池的寿命，还能使蓄电池具有的容量。此外，电力不间断电源，为成套充电电源的
温度补偿功能而装设的温度感应探头也应定期检测其准确度。 

 

 

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市台诺电子有限公司

      模块化数据中心采用行间空调就近水平送风、封闭冷/热通道的方案，送风和和回风都处于较
小范围内，气流组织相互不干扰，立式不间断电源，可以将每个行间空调及其附近的几个机柜作为一个
制冷单元来考虑，这样可大大提高制冷效率，行间空调通过点对点制冷，将冷量直接送至服务器机柜，
确保了对高密数据中心制冷能力的支持，支持单机柜功率可达10kW以上。 

 



国产和进口UPS电源的选择 

在国产和进口UPS电源的选择冲，一般建议选用国产UPS电源。近几年来，国产小型UPS电源在质量上有很大的提高。选用国产小型UPS电源，一方面是对本国经济和技术发展的支持，另一方面在维修上有很大的方便，如备件比较齐全，维修能力和维修速度比较满意。    进口UPS电源一般质量比较好，但是由于维修技术和备件存在困难，一旦发生故障，不间断电源，往往不能及时修复，长期搁置不能使用。      国产UPS电源在工作性能方面，是比较符合国电情况，如某些型号的U、UPS电源输入电压范围比较宽，有稳压输出功能，适应我国某些供电条件差的环境。  塔式不间断电源-不间断电源-台诺电子(查看)由东莞市台诺电子有限公司提供。东莞市台诺电子有限公司在UPS电源这一领域倾注了诸多的热忱和热情，台诺电子一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：柯先生。
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