
直冷型冷却恒温器维护保养小知识

产品名称 直冷型冷却恒温器维护保养小知识

公司名称 无锡冠亚恒温制冷技术有限公司

价格 .00/件

规格参数 型号:LJ-6W
温度范围:-45°C~ -10°C
厂家:无锡冠亚恒温制冷公司

公司地址 无锡市新区鸿运路203号

联系电话  13912479193

产品详情

运行低温型直冷型冷却恒温器不是简单地按住开关。在实际使用过程中，由于设备种类繁多，需要经过
详细的检查。

1、先要确定直冷型冷却恒温器组各阀门的状态是否满足启动的具体要求。只有在所有阀门正常的前提下
，才能确保低温型直冷型冷却恒温器组在高运行效率范围内运行。

2、确保所有电源都处于正常状态。直冷型冷却恒温器组的运行需要电能。只有当电能供应满足运行条件
时，设备才能启动。

3、启动冷却水泵、风扇等基本设备，仔细检查润滑油温度。如果温度没有达到，需要打开电加热器，同
时启动油泵，快速升高润滑油的温度。

4、控制好直冷型冷却恒温器的运行功率。如果设备的运行功率较高，并且运行过程中设备没有受到任何



故障的影响，那么设备在使用的过程中不会出现任何的问题。反之，如果设备长期运行出现故障，而企
业没有及时进行快速的处理，那么故障必然威胁到设备的正常使用。

5、远离设备故障，即可在延长设备使用寿命的同时，不断的提高设备的运行与稳定性。通常设备产生故
障之前都会存在征兆，能够及时判断出直冷型冷却恒温器是否存在故障，并且制定处理计划。

为更好的运行冷却恒温器，需要企业定期针对设备进行认真的检测。大部分的设备故障期初都是小故障
，如果没有针对小故障进行快速的处理，当故障范围不断扩大之后，设备的运行与稳定性必然受到严重
的影响，避免因操作不当而导致的各种故障。
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