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产品名称 淄博高效送风口是一个还是一套?高效送风口怎
么接风管?高效送风口安装尺寸

公司名称 广州灵洁环境科技有限公司

价格 280.00/件

规格参数 规格:四件套
过滤器:320*320*90
材质:优质冷板烤漆

公司地址 广州市番禺区石基镇塱边村加宏路8号E101(自主
申报)

联系电话 020-84550045 13418021331

产品详情

空气过滤网在身边各行业的应用

随着环境污染的日益严重和人们环境意识的加强,
空气质量已成为全世界关注的焦点。现在人们认识到空气过滤系统不仅要保护机械设备,
还要保护人。因此, 空气过滤网的应用范围越来越广泛。空气过滤的更大应用是住宅楼,
其次是商业和工业建筑。此外, 过滤设备还常用行下列场合: 洁净室; 复印设备; 室内空气净化器;
麻醉气体过滤设备; 激光外科手术应用; HVAC 系统(供暖、通风和空调系统) ; 恒温室; 计算机打印机;
工作室空气过滤系统; 空调等。 2、办公楼应用 要求改善办公室空气质量的推动力是先进的办公设备的广
泛应用。计算机终端是产生臭氧和挥发性有机化合物的来源。喷墨打印机是碳氢化合物和臭氧的来源。
干法照相复制机产生碳氢化合物、可吸入悬浮粒子和臭氧; 传真机产生臭氧和挥发性有机化合物;
激光打印机产生碳氢化合物、臭氧和可吸入粒子; 等等。这些产物已经严重地污染了室内环境,
并给人身和办公设备造成了一定的危害。 据估计, 在美国的办公楼和公共建筑中有30%
存在室内空气污染问题, 尤其公共建筑如机场、车站等所面临的挑战远大于办公楼。芝加哥D‘Hare
机场大厅空气流量为每分钟约5166 万m 3, 为改善空气质量, 该处共装有1100 个预滤器, 1100
个终滤器和2200 个炭滤器(其中的炭每10—12 个月需更换一次)。预计2000
年办公室、商业及公共建筑对空气高效送风口的需求在全球将达到五亿美元。
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