
呼和浩特大秤回收,30吨旧地磅,100吨二手地秤,

产品名称 呼和浩特大秤回收,30吨旧地磅,100吨二手地秤,

公司名称 辽宁铭远称重科技有限公司

价格 2199.00/台

规格参数 品牌:铭远
型号:SCS/ZCS
产地:东北

公司地址 辽宁省沈阳市铁西区建设西路5号

联系电话 024-24113999 15040073999

产品详情

地上衡工作原理轻机轻称重物体放置在台面上，在重力作用下，称重传感器弹性体产生形变，使粘贴于
弹性体上的电阻应变计桥路失去平衡，从而输出与重量信号成正比的mV级电信号，该信号进入称重显示
仪表后，经放大、滤波、A/D（模/数）转变为数字信号，由微处理器对重量信号处理后直接在仪表显示
屏上显示称重数据，如配有打印机,等外设，仪表可以通过RS-232C标准接口货20mA电流环输出。【图片
【段落1】地磅传感器位移位移传感器又称为线性传感器，把位移转换为电量的传感器。位移传感器是一
种属于金属感应的线件，传感器的作用是把各种被测物理量转换为电量它分为电感式位移传感器，电容
式位移传感器，光电式位移传感器，超声波式位移传感器，霍尔式位移传感器。杆秤匠制作杆秤技术是
口口相传流传下来的。做秤是一门精细的手艺，从选材，刨圆，到用碱水浸泡，打磨，钉秤花等多道程
序，道道容不得半点马虎，稍有不慎，秤就会有偏差。杆秤匠对职业极为神圣虔诚，从不因操作失误而
让秤短斤少两。1）.安装方式：浅基坑/无基坑铭远无人值守地磅：实现双向过衡智能称重：本系统满足
汽车衡双向过衡称重的要求，双向均可实现无人值守智能称重。长距离蓝牙自动识别子系统——电子车
牌防模块电子车牌识别距离达15米以上，可自动识别过衡车辆的车牌号、车型、车主运输单位等各项信
息，并判断其过衡合法性。如果是授权的合法车辆则顺利称重，如果是非法车辆则不允许过衡称重。 
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