
聚乙烯(PE) 树脂第三方检测

产品名称 聚乙烯(PE) 树脂第三方检测

公司名称 深圳市讯科检测

价格 .00/件

规格参数

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强
荣东工业区E2栋二楼

联系电话 13378656621 13378656621

产品详情

聚乙烯(PE）树脂  第三方检测

聚乙烯(PE）树脂检测要求：

1 颗粒外观 1 聚乙烯(PE）树脂 GB/T  11115-2009 

2 熔体质量流动速率（MFR）1 聚乙烯(PE）树脂 GB/T  11115-2009 

3 拉伸性能 1 聚乙烯(PE）树脂 GB/T  11115-2009 

4 简支梁缺口冲击强度 1 聚乙烯(PE）树脂 GB/T  11115-2009 

5 弯曲模量 1 聚乙烯(PE）树脂 GB/T  11115-2009 

6 鱼眼 1 聚乙烯(PE）树脂 GB/T  11115-2009

7 雾度 1 聚乙烯(PE）树脂 GB/T  11115-2009 

8 耐环境应力开裂 1 聚乙烯(PE）树脂 GB/T  11115-2009 

9 相对电容率 1 聚乙烯(PE）树脂 GB/T  11115-2009 



10 氧化诱导时间 1 聚乙烯(PE）树脂 GB/T  11115-2009 

我们的检测报告有CMA/CNAS资质章，可通过国际认可。我们的检测项目主要包括聚乙烯(PE）树脂的
物理性能、机械性能、热性能、电性能、耐候性能、阻燃性能等，对聚乙烯(PE）树脂的质量做全面的评
估。聚乙烯(PE）树脂广泛应用于塑料制品、轮胎、涂料、化妆品等领域，其质量直接关系到产品质量和
用户的安全。在此背景下，我们致力于提供准确、可靠的聚乙烯(PE）树脂全国性第三方检测服务，助力
生产厂家和消费者更好地了解聚乙烯(PE）树脂的质量状况，保障消费者安全。
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