
塑胶跑道材料性能介绍

产品名称 塑胶跑道材料性能介绍

公司名称 湖北盛立体育科技有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混
合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,
硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,
塑胶跑道价格每平米多少钱

联系电话 15907164393 18627895877

产品详情

塑胶跑道材料性能介绍

1，和超强的磨损性能︰ 塑胶跑道材料产品改良过去用三元乙丙橡胶 （或 PU）
粒子做为抗滑表层的传统工艺 （容易掉颗粒），加入特工促进的变量的新公式，通过生产过程中，变化
克服聚氨酯材料自流平的特点，特别物种技术都保留具有聚氨酯跑道材料耐侯和耐老化性能强传统特色
，其磨损性能是传统工艺的次数，而克服了传统聚酯跑道不易脱落的问题，粮食和表面美丽清洁容易清
洗，表面摩擦是高于国际田联标准环境质量的材料是更稳定。

塑胶跑道材料性能特性结模式主要性能

2、 出色的运动性能︰ 塑胶跑道材料基于生物力学，增加了一层闭孔结构的微泡沫弹性层，因此它的弹
性，摩擦，硬度，其配方和工艺设计，可以慢下来的撞击时人腿部关节，与可以使身体向前来获得持续
动能的脚。符合国际田联标准的Z近的冲击吸收速率︰ 35-50%（传统工艺 ≤
30%)，超过了国际Z先进的专业设计的国家标准。

3，超耐候性︰ 塑胶跑道材料在制定过程中，使用独特的 ANTISUN 防紫外线老化因子和
ATTACKFUNGUS 因子超级防霉、 替代传统的 UV 和防霉剂，因此该产品具有优异的抗老化、
模具打样抗菌的双重保护。

4，附着力强︰ 一个独特的防潮涂层提高聚氨酯配方和乳液是特别无功丝网结构和渗透和基金会结合更
加坚定地鼓泡在传统制订的技术问题。



5、 塑胶跑道材料较强的耐褪色能力︰ 由于在传统铺地材料、 自由组合的 TDI
和空气氧化和淡入淡出变暗的游离 TDI，此产品不含游离 tdi 含量，再加上独特的 ANTISUN
防紫外线老化因子，所以其颜色耐久性更多。

学校塑胶篮球场刚竣工的时候没有什么问题，过后一段时间就有许多同学在运动，也就由于刚弄好不久
，导致了塑胶烂的现象，还有一些地方出现其它的问题。

那么咱们该如何去保护以及保养呢？

塑胶跑道

塑胶篮球场漂亮耐用，若能够常常保护保养，将会大大延伸其运用寿命。

日常运用保护中应注意以下几点：

1、塑胶篮球场铺设竣工后，需求保养7-10天后才干运用。

2、塑胶篮球场在具备必定排水设备的条件下，适应整天运用。塑胶篮球场作为运动员训练、比赛和学生
运动及健身训练之用，不适作其它用途。

3、避免害物质的污染，常常保持清洁，避免剧烈的机械冲击与磨擦，跑道上不准车辆行驶，堆压重物和
尖利之物等(标准跑鞋在外)。运动员需要穿专门的运动鞋，钉子长度一般不超越7毫米，跳鞋一般不超越
11毫米。若运动鞋带有较长的钉子时，则不允许在塑胶篮球场上运用。

4、避免长时间荷重。

5、避免烟火并隔离热源，避免接触有机溶剂、化学药品、烟蒂及其它火种、污染物等。

6、应常常用水喷淋清洗，清洗后胶面少量余水可用干布除掉。沾上油污可用10%氨水或洗涤剂、洗衣粉
擦拭洁净。

7、塑胶篮球场边缘应加保护，不得任意掀动，如发现道牙损坏、起泡现象应及时通知施工单位进行修补
。
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