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产品名称 服装印花 永康服装数码印花 进科印花环保

公司名称 东阳市城东进科印花厂

价格 面议

规格参数

公司地址 东阳市城东李宅工业区

联系电话 13750921707 13750921707

产品详情

浙江省东阳市城东进科印花厂从事热升华转移印花及丝网印花二十多年，有上千种花色样本可供您选择
，同时承接您的各种花色来样订做，印花服装，为您开发设计新的花样！

进科印花与您分享：

滚筒印花用刻有凹形花纹的铜制滚筒在织物上印花的工艺方法，又称铜辊印花。刻花的滚筒简称花筒。
印花时，先使花筒表面沾上色浆，再用锋利而平整的刮i刀将花筒未刻花部分的表面色浆刮除，使凹形花
纹内留有色浆。当花筒压印于织物时，色浆即转移到织物上而印得花纹。每只花筒印一种色浆，如在印
花设备上同时装有多只花筒，就可连续印制彩色i图案。

如需咨询，欢迎您拨打图片上的电话联系我们，我们将竭诚为您服务！

浙江省东阳市城东进科印花厂从事热升华转移印花及丝网印花二十多年，拥有现代化的标准厂房和先进
的多功能印花设备、一批管理技术人才！

进科印花与您分享：

服装印花发展到今天，出现了多种多样的印花方式。目前根据服装印花的要求，转移印花能够在各面料
展示印花的效果。转移印花的图案可以的印刷品相媲美。

转移印花是指经转印纸将染料转移到织物上的印花工艺过程。它是根据一些分散染料的升华特性，选择
在150℃～230℃升华的分散染料，将其与浆料混合制成“色墨”，再根据不同的设计图案要求，将“色
墨”印刷到转移纸上，然后将印有花纹图案的转移纸与织物密切接触，在控制一定的温度、压力和时间
的情况下，染料从印花纸上转移到织物上，经过扩散作用进入织物内部，从而达到着色的目的。

我们有上千种花色样本可供您选择，永康服装数码印花，同时承接您的各种花色来样订做，为您开发设



计新的花样！竭诚欢迎新老客户来电咨询！

浙江省东阳市城东进科印花厂从事热升华转移印花及丝网印花二十多年，服装数码印花工厂，拥有现代
化的标准厂房和先进的多功能印花设备、一批管理技术人才！

进科印花与您分享：

转移印花升华法

这是常用的一种方法，利用分散染料的升华特性，使用分子量为250～400、颗粒直径为0．2～2微米的分
散染料与水溶性载体（如海藻酸钠）或醇溶性载体（如乙i基纤维素）、油溶性树脂制成油墨，在200℃
～230°C的转移印花机上处理20～30秒，使分散染料转移到涤纶等合成纤维上并固着。

我们有上千种花色样本可供您选择，同时承接您的各种花色来样订做，为您开发设计新的花样！竭诚欢
迎新老客户来电咨询！

服装印花-永康服装数码印花-进科印花环保(查看)由东阳市城东进科印花厂提供。东阳市城东进科印花厂
位于东阳市城东李宅工业区。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前进科印花在色织、扎染、印花布中
享有良好的声誉。进科印花取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。进
科印花全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事凹版印花，凹版印花
厂家，凹版印花公司的厂家，欢迎来电咨询。
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