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产品详情

如何挑选PE给水管

温度对聚乙烯管材质量的影响：

温度是影响塑化和塑料管生产的主要因素。温度过低，pe排水管，增塑不好，温度过高，
材料易分解。温度控制应根据原始配方，挤出机和机头结构，螺杆转速等因素确定。在加
工硬质PVC管时，由于加工温度接近分解温度，因此在生产中应严格控制每个点的材料温
度。同时要注意测温仪的误差和测点位置。

螺杆转速对管道质量的影响：

螺杆转速的选择直接影响产量和质量。螺杆的旋转速度取决于挤出机的尺寸以及上管的直
径。随着转速的增加，挤出量增加，对材料的剪切力大，有利于材料的塑化。然而，材料
在螺杆中的停留时间短，并且高的摩擦热使管的内壁粗糙并且管的强度降低。因此，应根
据产量，产品外观和物理机械性能的要求，pe排水管价格表，权衡螺杆的转速控制。

牵引速度对聚乙烯管材质量的影响：

牵引速度直接影响产品壁厚。牵引速度应与挤出速度相匹配，通常比管道的挤出速度高1
%?10%。



HDPE管

HDPE管主要特性：

各种等级HDPE的独有特性是四种基本变量的适当结合:密度、分子量、分子量分布和添加
剂。不同的催化剂被用于生产定制特殊性能聚合物。这些变量相结合生产出不同用途的H
DPE品级;在性能上达到佳的平衡。

HDPE管产品性能：

高密度聚乙烯为无味、无臭的白色颗粒，熔点约为130℃，相对密度为0.941~0.960。它具
有良好的耐热性和耐寒性，化学稳定性好，pe排水管什么牌子好，还具有较高的刚性和韧
性，机械强度好。介电性能，耐环境应力开裂性亦较好。

PE管材管件可以应用在给水管道中，另外其实还有UPV-
C管、钢管、灰口铸铁管、玻璃钢夹砂管及球墨管等。

PE管材管件的水密性试验的测试压力，不超过管材压力等级，或者是系统中蕞低压力等
级配件的1.5倍。当管道压力达到试验压力后，pe排水管规格，应保持一定时间使管道内
试验介质温度与管道环境温度达到一致，待温度、压力均稳定后，开始计时。在一般情况
下，水密性试验应稳压24小时，试验结束后，如果没有明显的泄露或压力降，则为通过试
验。

PE管材管件因综合造价低、施工方便、水力条件好、无毒、耐腐蚀、耐低温及抗机械振
动等优点，而成为给水工程较为理想的管材。

pe排水管什么牌子好-pe排水管-宇丰管业pe管(查看)由山东宇丰管业有限公司提供。山东宇丰管业有限公
司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，
点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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