
聚氨酯橡胶耐油测试，材料耐磨性测试国标

产品名称 聚氨酯橡胶耐油测试，材料耐磨性测试国标

公司名称 无锡万博检测科技有限公司

价格 100.00/件

规格参数

公司地址 无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼

联系电话 13083509927 18115771803

产品详情

聚氨酯橡胶耐油测试，材料耐磨性测试国标

橡胶

1 荧光紫外灯老化 硫化橡胶人工气候老化（荧光紫外灯） 试验方法 GB/T16585-1996

2 热空气老化

硫化橡胶或热塑性橡胶热空气加速老化和耐热试验

GB/T3512-2001

3 耐臭氧老化静态拉伸 硫化橡胶或热塑性橡胶耐臭氧龟裂静态拉伸试验 GB/T7762-2003

橡胶

4 耐臭氧老化动态拉伸 硫化橡胶耐臭氧老化试验动态拉伸试验法 GB/T13642-1992

5 表面龟裂 橡胶老化试验 表面龟裂法 GB/T 11206-2009

6 拉伸应力

硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定 GB/T528-2009

硫化橡胶、 热塑橡胶和热塑合成橡胶拉伸试验方法 ASTM D412-06a

硫化橡胶和热塑性塑料. 拉伸应力-应变特性的测定 ISO 37-2005

cor. 1:2008



硫化或热塑性橡胶. 拉抻应力应变特性的测定 JIS K 6251-2004

7 硬度

硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第一部分： 邵氏硬度

计法（邵尔硬度） GB/T531. 1-2008

8 撕裂强度

硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、 直角形和新月形

试样） GB/T529-2008

常规硫化橡胶和热塑性弹性体抗撕裂强度的试验方法 ASTM

D624-00(2007)
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