
除铁磁选机 池州磁选机 巨名实力工厂量身定制 

产品名称 除铁磁选机 池州磁选机 巨名实力工厂量身定制

公司名称 临朐巨名磁电设备厂

价格 面议

规格参数

公司地址 临朐县经济开发区创新路

联系电话 13793667066 13793667066

产品详情

干式磁选机的日常维护也相当重要，永磁干式磁选机因其工作的本身要求及强度情况，对其进行日常维
护是非常重要的。尤其是润滑油的更换维护尤其重要。干式磁选机使用过程中应注意：①永磁圆筒的筒
壁磨损情况，如果发现贴胶脱落后严重磨损，应及时处理或重新挂胶。②箱体内有无铁块等杂物落入，
发现后应立即清除。③电动机、无级变速器和永磁圆筒轴承的过热情况，轴承温升一般不得超过35°C
，不得超过65°C。④传动皮带的拉紧情况，其拉紧程度要适当。⑤皮带的磨损情况，磁选机磁选机，
发现有严重磨损，应选择长度一样的皮带成组更换。⑥各润滑点是否有足够的润滑油脂，无级变速油位
是否正常，如发现不足，应及时补充。该设备应定期检修，调整或更换影响其性能以及使设备不能正常
工作的零部件。

 

干式磁选机是针对干燥的磁性矿物进行分选的磁力选矿机械，相对于湿式磁选机分选矿物时要使用液体
作为稀释剂提高分选效率而言，干式磁选机则要求被分选的矿物干燥，颗粒之间可以自由移动、成独立
的自由状态，池州磁选机，否则会影响磁选效果，甚至会造成不可分选的后果。

 

为了防止堵塞，在给矿圆筒内装有一个弱磁场磁极，可预先排出给料中的强磁性矿物。其工作原理与分
选过程：矿石由给矿圆筒预先排出强磁性矿物后，被均匀地排到给矿皮带上，并由皮带送到圆盘下面的
磁场间隙中，弱磁性矿物受到磁力作用，被吸到圆盘的尖齿上，并随
圆盘旋转带至皮带的两侧，此处因磁场强度急剧下降，所以在重力与离心力的作用下，落后皮带
两侧的磁性产品的槽子中（一般为精矿）；非磁性产品由皮带运到尾矿端排入非磁性产品的槽子
中（一般为尾矿）。盘式磁选机的操作因素主要有：给矿厚度。

 

除铁磁选机-池州磁选机-巨名实力工厂量身定制(查看)由临朐巨名磁电设备厂提供。临朐巨名磁电设备厂
拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点



击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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