
市政道路材料及现场检测-纺织品检测

产品名称 市政道路材料及现场检测-纺织品检测

公司名称 百检综合检测商城

价格 .00/个

规格参数 品牌:百检
资质:CMA/CNAS
地区:全国

公司地址 上海徐汇区普天科创产业园

联系电话 15000396480 15000396480

产品详情

百检网-大型的第三方检测平台，为您提供市政道路材料及现场检测、市政道路材料及现场检验、市政道
路材料及现场第三方检测、市政道路材料及现场质检报告、市政道路材料及现场计量认证，提供专业的
CMA/CNAS资质报告，报告适用于电商入驻，工商抽检，商超入驻，招投标等。

检测标准：

1 《公路工程集料试验规程》JTGE42-2005（T0317-2005） 粗集料磨耗值（洛杉矶法）

2 《公路工程集料试验规程》JTGE42-2005（T0320-2005） 粗集料软弱颗粒含量

3 《公路工程集料试验规程》JTGE42-2005（T0321-2005） 粗集料磨光值

4 《公路工程集料试验规程》JTGE42-2005（T0322-2000） 粗集料冲击值

5 《公路工程集料试验规程》JTGE42-2005（T0323-2000） 粗集料磨耗值（道瑞试验）

6 《公路工程集料试验规程》JTGE42-2005（T0346-2000） 粗集料破碎砾石含量



7 《公路工程集料试验规程》JTGE42-2005（T0332-2005） 细集料含水率

8 《公路工程集料试验规程》JTGE42-2005（T0351-2000） 矿粉筛分

9 《公路工程集料试验规程》JTGE42-2005（T0352-2000） 矿粉密度

10 《公路工程集料试验规程》JTGE42-2005（T0353-2000） 矿粉亲水系数

11 《公路工程集料试验规程》JTGE42-2005（T0354-2000） 矿粉塑性指数

12 《公路工程集料试验规程》JTGE42-2005（T0355-2000） 矿粉加热安定性

13 《公路工程岩石试验规程》JTGE41-2005（T0242-1994） 岩石坚固性

14 《预拌混凝土》GB/T14902-2012《高抛免振捣混凝土应用技术规程》JTJ/T296-2013 混凝土配合比设
计

15 《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTGE30-2005（T0522-2005） 坍落度和坍落扩展度
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