
40机芯厂家 嘉兴40机芯 三联仪表机芯配件制造 

产品名称 40机芯厂家 嘉兴40机芯 三联仪表机芯配件制造

公司名称 武义县三联仪表机芯厂

价格 面议

规格参数

公司地址 武义县环城南路中心巷3号

联系电话  15058590762

产品详情

武义县三联仪表机芯厂研发、生产、销售【压力表机芯】、【精密机芯】、【50机芯】、【40机芯】、
【60机芯】等产品，可定制。

压力表非线性误差的调整：压力表非线性误差指仪表的误差随压力的升高或减小由正值逐步变为负值，
或由负值变为正值。非线性误差的产生，是曲于全行程中指针的转角大于或小干表盘的标度角。

武义县三联仪表机芯厂研发、生产、销售【压力表机芯】、【精密机芯】、【50机芯】、【40机芯】、
【60机芯】等产品，可定制。

压力有两种表示方法：一种是以绝丨对真空作为基准所表示的压力，称为绝丨对压力；另一种是以大气
压力作为基准所表示的压力，称为相对压力。由于大多数测压仪表所测得的压力都是相对压力，故相对
压力也称表压力。当绝丨对压力小于大气压力时，可用容器内的绝丨对压力不足一个大气压的数值来表
示。称为”真空度”。

武义县三联仪表机芯厂研发、生产、销售【压力表机芯】、【精密机芯】、【50机芯】、【40机芯】、
【60机芯】等产品，可定制。

随着各行业自动化水平的提升，对技术的要求越来越高，因此对现场仪表的选型提出了更严格的要求。
正确合理的现场仪表选型不仅可以缩小现场仪表发生故障的概率，还能提高化工生产的安全系数，提高
施工企业的经济效益，因此适宜的现场仪表选型在化工生产中具有重要的地位

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

