
废旧轮胎常温机械法制取橡胶粉生产线检测-百检网

产品名称 废旧轮胎常温机械法制取橡胶粉生产线检测-
百检网

公司名称 百检综合检测商城

价格 .00/个

规格参数 品牌:百检
资质:CMA/CNAS
地区:全国

公司地址 上海徐汇区普天科创产业园

联系电话 15000396480 15000396480

产品详情

百检网-大型的第三方检测平台，为您提供废旧轮胎常温机械法制取橡胶粉生产线检测、废旧轮胎常温机
械法制取橡胶粉生产线检验、废旧轮胎常温机械法制取橡胶粉生产线第三方检测、废旧轮胎常温机械法
制取橡胶粉生产线质检报告、废旧轮胎常温机械法制取橡胶粉生产线计量认证，提供专业的CMA/CNAS
资质报告，报告适用于电商入驻，工商抽检，商超入驻，招投标等。

检测标准：

1 废旧轮胎常温机械法制取橡胶粉生产线 第1部分：通用技术条件GB/T 26963.1-2011 功能要求

2 废旧轮胎常温机械法制取橡胶粉生产线 第2部分：检测方法 GB/T 26963.2-2011 噪声

3 废旧轮胎常温机械法制取橡胶粉生产线 第1部分：通用技术条件GB/T 26963.1-2011 基本要求

4 废旧轮胎常温机械法制取橡胶粉生产线 第2部分：检测方法 GB/T
26963.2-2011 基本要求中废旧轮胎年处理量的检测

5 废旧轮胎常温机械法制取橡胶粉生产线 第2部分：检测方法 GB/T 26963.2-2011 安全危害防护要求



6 废旧轮胎常温机械法制取橡胶粉生产线 第1部分：通用技术条件GB/T 26963.1-2011 技术要求

7 废旧轮胎常温机械法制取橡胶粉生产线 第2部分：检测方法 GB/T
26963.2-2011 拉丝机拉丝及压丝油缸工作压力

8 废旧轮胎常温机械法制取橡胶粉生产线 第2部分：检测方法 GB/T 26963.2-2011 拉丝机液压系统油温

9 废旧轮胎常温机械法制取橡胶粉生产线 第1部分：通用技术条件GB/T 26963.1-2011 涂漆和外观要求

10 废旧轮胎常温机械法制取橡胶粉生产线 第2部分：检测方法 GB/T 26963.2-2011 细碎机动磨端面跳动

11 废旧轮胎常温机械法制取橡胶粉生产线 第2部分：检测方法 GB/T 26963.2-2011 绝缘电阻试验

12 废旧轮胎常温机械法制取橡胶粉生产线 第2部分：检测方法 GB/T 26963.2-2011 耐压试验

13 废旧轮胎常温机械法制取橡胶粉生产线 第2部分：检测方法 GB/T
26963.2-2011 胎圈分离机液压系统油压试验

14 废旧轮胎常温机械法制取橡胶粉生产线 第2部分：检测方法 GB/T
26963.2-2011 轮胎破碎机和滚切粗碎机刀盘工作表面硬度

15 废旧轮胎常温机械法制取橡胶粉生产线 第2部分：检测方法 GB/T 26963.2-2011 轴承体温升

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

