
山西西门子MM430变频器总代理商

产品名称 山西西门子MM430变频器总代理商

公司名称 上海烨哲自动化科技有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号(枫泾经
济小区)

联系电话  15576966066

产品详情

自动斜坡 Vdcmax 控制器） 运动缓冲 (Vdcmin 控制器） 采用 PM230 时的制动功能 直流制动 – 复合制动
– – – – 电阻制动 – – – – 采用 PM240/PM240-2 时的制动功能 直流制动 复合制动
通过集成的制动斩波器和外部制动 电阻进行电阻制动 采用 PM250 时的制动功能 再生回馈
机械数据和环境条件 防护等级 IP20 信号电缆横截面积 *小值 0.15 mm2 (AWG28) 0.2 mm2 (AWG24) 0.2
mm2 (AWG24) 0.2 mm2 (AWG24) *大值 1.5 mm2 (AWG16) 1.5 mm2 (AWG16) 1.5 mm2 (AWG16) 1.5 mm2
(AWG16) 运行温度 安装海拔高度超过 1000 m 时，控制 单元的降容适用 3 K/1000 m -10 ...60 °C  使用
CU230P-2 PN:- 10 ...55 °C 使用 IOP/BOP-2:0 ...50 °C  -10 ...55 °C  使用 IOP/BOP-2:0 ...50 °C  -10
...55 °C  用于 CU240E-2 PN 和 CU240E-2 PN-F:-10 ...53 °C 使用 IOP/BOP-2:0 ...50 °C
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