
天津透气性塑胶跑道 天津透气性塑胶跑道 盈富地坪

产品名称 天津透气性塑胶跑道 天津透气性塑胶跑道
盈富地坪

公司名称 河北盈富地坪工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省保定市白沟新城工业园区167号

联系电话 18500057022 18500057022

产品详情

epdm颗粒普遍应用于公园步道、公园活动场地、小区活动场地、小区步道、幼儿园活动
区域、儿童乐园、健身区域等等场景中。翻新过也看到过不少epdm场地变黄、褪色、粉
化的案例，基本要么出现在施工过程中，要么出现在投入使用后不久就变色，也看到过场
地大面积变色、深浅不一的情况，尤其是一些浅色epdm颗粒施工的场地。

原因其实很简单：

1.通常塑胶制品都含有一种物质（这里就命名为x吧）x，天津透气性塑胶跑道报价，接触
氧气在缓慢的氧化过程中x会变成y，天津透气性塑胶跑道批发，而y在受到长时间的暴晒
后伴随着紫外线充分的照射下会成变成黄色，一些加了增白剂的epdm材料同样在阳光照
耀下失去作用转变为黄色。

2.胶水的影响，一些浅色epdm颗粒在施工中与胶水充分搅拌后，天津透气性塑胶跑道，摊
铺在场地之上再经过氧化固化太阳光照射或者刚施工完就出现了变色，很大程度上胶水得
背锅。未添加化、抗紫外线添加剂或者配比添加剂的含量太少（劣质）都是会导致epdm
场地变色的。



其实塑胶跑道面层老化是很常见的问题，老化也分为很多种情况我们一定要学会区分。

塑胶跑道自然老化

1.就比如学校校园里的塑胶跑道，高频次、长时间的使用会造成一定程度的老化，通常这
样的磨损区域不会很大，并且有迹可循很容易看出。

2.特别地区紫外线强、气候特殊会对塑胶跑道有一定影响，对比正常地区可能老化速度快
一点。

针对面积不大的跑道破损区域，可以直接圈出破损区域铲除重做。对于一些仅仅是面层磨
损磨损比较严重的跑道，可以打磨面层漏出底层处理完后上一层胶水再直接喷面即可。

混合型塑胶跑道性高，如果在施工中基础有瑕疵或者欠缺（裂缝、下沉、强度不足、返潮
）是会直接影响到塑胶跑道工程的施工进度和场地质量甚至影响使用。塑胶跑道的伸缩缝
切割不规范不合理，甚至有些场地没有预留伸缩缝，热胀冷缩导致基础出现裂缝之后间接
导致跑道出问题。夯土层很虚没有压实，碎石层不符合要求，这些都可能导致基础下沉从
而造成裂缝。所以混合型塑胶跑道一般在施工前基础验收时就要注意这些。

天津透气性塑胶跑道-天津透气性塑胶跑道报价-盈富地坪由河北盈富地坪工程有限公司提供。河北盈富
地坪工程有限公司为客户提供“环氧地坪,固化地坪,耐磨地坪,环氧地坪漆,环氧自流平”等业务，公司拥
有“盈富”等品牌，专注于其它等行业。，在河北省保定市白沟新城工业园区167号的名声不错。欢迎来
电垂询，联系人：李经理。
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