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锯片直径与所用的锯切设备以及锯切工件的厚度有关。锯片直径小，切削速度相对比较低;锯片直径大对
锯片和锯切设备要求就要高，荔湾金属棒，圆锯片修磨机，同时锯切效率也高。锯片的外径根据不同的
圆锯机机型选择使用直径相符的锯片。锯齿的齿数，一般来说，在单位时间内切削的刃口越多，切削性
能就越好。但齿数也不能过多，应根据锯切的材料厚度选择合理的齿数。

外圆抛光机作为一种比较方便的抛光处理设备，金属棒打磨机厂家定制，受到了人们的一致欢迎，但是
为了自己的安全，在操作的过程中也有一些需要注意的安全事项，金属棒打磨机加工，下面就来给大家
讲解一下外圆抛光机在使用时要注意哪些事项?

1、保持工件在轮中心的下方。

抛光操作时戴工作眼镜、口罩。

2、紧握工件。戴面手套以保护手不受伤，并保持干净。

3、尽可能轻压轮面，防止过度挤压。

4、专心工作，工作时不要四下观望，心不在焉。



5、为了防止衣服卷入抛光轮发生危险，金属棒打磨机生产厂家，操作的时候要穿紧身衣，不穿宽松服!
卷起长发，防止卷入机件内。

6、研磨尖锐工件、易碎工件如珠宝时，小心不要让轮子将其甩出脱手。

7、如果轮子速度明显变慢，证明用力过大或马达功率过小。

下面这些是总结出来的平时使用锯片工具时的常见的问题，来看看你遇到过哪些问题呢？

1. 基体和刀头结合部位磨损

解决方法：在基体的特殊位置使用保护齿，自动合金锯片磨齿机，使用较大压力的冷却水流可以增强排
屑效果。

2. 刀头两侧磨损不均匀

解决方法：检查锯片倾斜情况；检查冷却水系统。

3. 锯片失圆

解决办法：换掉磨损的轴或者修理中心孔。

4. 锯片偏摆

解决方法：清理碎屑并加强排屑效果；调节或更换法兰盘；按照说明正确安装。

荔湾金属棒-奥麦豪公司-金属棒打磨机加工由佛山市奥麦豪机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。
佛山市奥麦豪机械有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为机械加工具有
竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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