
VEGA雷达物位计安装方法

产品名称 VEGA雷达物位计安装方法

公司名称 宁波远涛进出口有限公司

价格 19000.00/件

规格参数 品牌:VEGA
规格:雷达物位计

公司地址 江北区长兴路618号42幢2028室

联系电话 13065857279 13065857279

产品详情

VEGA雷达物位计安装方法。威格雷达物位计是一种用于测量物料水平的高精度仪器，广泛应用于化工
、石油、食品、制药等行业。正确的安装方法是保证其准确测量的前提，下面将介绍威格雷达物位计的
安装方法。

一、安装前准备

1.确认安装位置：选择安装位置应考虑到物料的流动性、密度、温度等因素，以保证测量的准确性。

2.准备安装工具：安装VEGA雷达物位计需要使用螺丝刀、扳手、电钻等工具。

3.确认安装方式：威格雷达物位计有吊装式和法兰式两种安装方式，应根据实际情况选择合适的安装方
式。

二、吊装式安装方法

1.安装支架：根据物料的流动性和密度，选择合适的支架安装位置，使用螺丝刀和扳手将支架固定在安
装位置上。

2.安装雷达天线：将雷达天线固定在支架上，使用螺丝刀和扳手将其固定。

3.连接电缆：将雷达天线的电缆连接到VEGA雷达液位计上，确保连接牢固。

4.安装电源：将威格雷达物位计的电源线连接到电源上，确保连接牢固。

5.调试：开启电源，进行调试，根据实际情况进行调整，确保测量的准确性。

三、法兰式安装方法



1.安装法兰：根据物料的流动性和密度，选择合适的法兰安装位置，使用电钻将法兰固定在安装位置上
。

2.安装法兰密封垫：将法兰密封垫放置在法兰上，确保密封垫与法兰紧密贴合。

3.安装雷达天线：将雷达天线固定在法兰上，使用螺丝刀和扳手将其固定。

4.连接电缆：将雷达天线的电缆连接到VEGA雷达物位计上，确保连接牢固。

5.安装电源：将VEGA雷达液位计的电源线连接到电源上，确保连接牢固。

6.调试：开启电源，进行调试，根据实际情况进行调整，确保测量的准确性。

总之，VEGA雷达物位计安装方法，保证VEGA雷达液位计准确测量的前提。在安装过程中，应根据实际
情况选择合适的安装方式，并严格按照操作步骤进行操作，确保安装质量和测量准确性。
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