
苏州3M不干胶标签价格与质量

产品名称 苏州3M不干胶标签价格与质量

公司名称 苏州斯康自动识别技术有限公司

价格 1.00/1

规格参数

公司地址 江苏省苏州市三香路439号

联系电话 0512-68367712 18912605163

产品详情

产品名称：3M不干胶标签
产品编号：000389
详细说明：
  
    

  

3M公司是世界上高品质标签（如各类电脑打印标签）及特殊标签材料（如：易碎标签，安全性标签，防伪标签等）的供应商。
3M的这些薄膜标签材料设计于快速操作，接受挑战性环境的考验，并与您的产品共度整个有效期。

3M 3690E,3698E,3921LC,7000,7110,7142,7222,7291,7323,7380,7381,7384,7605,7613,7730FL,7735FL,7737FL,7744FL,7753,7777,7776,7810,9675,5
303R,5507S,9894FR,9703,8142,112P02,8805,588,TC2707,LC-1214,588LA,583,9885,9703,9713,8810,8815,2665,30CC,TBF406,5558,5559,TBF615S,
810,851,851J,851L,9882,1280,5413,5419,5433,3690E,3698E,3921LC,5770,5770NF,5771,5771NF,5778NF, 7000,7110,76991,7812,7813,7814,7815,
7816,7818.

一、标签面材 1．标签面材经特殊处理，对各类油墨都具有极好的吸附性。
2．有各类表面颜色的聚脂（PET）标签供热转移打印。

二、 压敏胶 3M公司用不同性能的压敏胶涂布于 标签材料上以适合不同标签产品的需要。

胶系编号 胶系种类 胶系特性及用途 典型产品 #300 高胶度丙烯酸胶
可耐温121℃。具有较高的初粘力，尤其对低表面能的塑料如PP标签、PE标签与PS标签等。 7860, 7810, 7813,7880, 7883 #310
高稳定性丙烯酸 对高中表面能塑料及金属具有较高的粘着性。较高的粘着性。具有高温稳定*，不易溢胶。尤适合于热转移 标签
和激光打印标签工艺。 7816, 7815, 7818,7875, 7840TL, 7845TL #350 耐高温丙烯酸胶
可耐高温至232℃。对低表面能塑料、粉末喷涂表面、粉末喷涂表面、纹理表面及轻度油性表面都具有极好的粘着力
3291 7879 FL7908, 7909 7613, 7930 7871, 7872 7847, 7868 #550 可清洁移除的丙烯酸胶
对高中表面能材料标签具有永久性的高粘力，但同时可清洁移除。 5770, 5771, 5772 #1000 可移性丙烯酸胶
适合于粘贴在许多材料表面，具有可重贴且不留残胶 7113 7114 BW7142

http://www.wxbarcode.com/
http://www.keeme.com.cn/


三、热转印不干胶聚酯标签（贴）材料系列产品聚酯材料薄但强度高，表面涂层有利于油墨附着，高性能胶黏剂适合于多种表面
，经加工印刷后应用于产品的标识。

胶号 产品 面材 面材厚度 胶厚 特点及应用 UL CSA #310 7816 亮白PET标签 0.051mm 0.02mm 优良的耐候性能，适于各种用途 7815
哑白PET标签 0.058mm 0.02mm 优良的耐候性能，适于各种用途 7818 哑银PET标签 0.084mm 0.02mm 优良的耐候性能，适于各种用途
7875 白金PET标签 0.051mm 0.02mm 优良的耐候性能，适于各种用途 #350 7868 亮白PET标签 0.051mm 0.028mm
优异的性能，特别适用于难粘的表面（低表面能及油污） 7871 亮白PET标签 0.051mm 0.046mm
优异的性能，特别适用于难粘的表面（低表面能及油污） 7879L 哑银PET标签 0.084mm 0.046mm
优异的性能，特别适用于难粘的表面（低表面能及油污） 7872 白金PET标签 0.051mm 0.028mm
优异的性能，特别适用于难粘的表面（低表面能及油污） 3921 哑白PET标签 0.051mm 0.025mm
优异的高温性能，特别适用作PCB追踪标签 #550 5770 哑白PET标签 0.058mm 0.025mm
可清洁剥离的永久性标签，适用于精密电子行业 5771 亮白PET标签 0.050mm 0.025mm
可清洁剥离的永久性标签，适用于精密电子行业 5772 白金PET标签 0.050mm 0.025mm
可清洁剥离的永久性标签，适用于精密电子行业  

#300 7810 哑白PET标签 0.058mm 0.02mm 良好的耐候*，适用于低表面能表面 7860 亮白PET标签 0.051mm 0.02mm
良好的耐候*，适用于低表面能表面 7813 哑银PET标签 0.084mm 0.02mm 良好的耐候*，适用于低表面能表面  

7863 亮银PET标签 0.051mm 0.02mm 良好的耐候*，适用于低表面能表面 7865 金属银PET标签 0.051mm 0.02mm
良好的耐候*，适用于低表面能表面 7867 亮金PET标签 0.051mm 0.02mm 良好的耐候*，适用于低表面能表面 7866 亮白PET标签
0.051mm 0.025mm 适用于各种表面，揭起有“VOID”字样留下 注：1、UL - 获得美国保险商实验所认可

2、CSA - 获得加拿大标准学会认可

颜色标签，染色标签，标签印刷,斯康
公司可完全根据客
户的需求给予最满意的服务：打印各
种不同条码(流水号条形码，字符/数字跳号条形码，编号条形码
，数字条码，连号条形码，序列号条形码，强粘标签等)，普通条码，特别条码（双变量条形码，组合条码，变号条码）和高级条
码(如防水条码，防酒精条码，耐高温，防仿条码等)，条码打印无最低订购量（既不受数量限制），价格最低质量最好，不受大小
限制（各种规格及打印超大与超小条码），无材料限制（如铜版纸，合成纸，热敏纸，PE，PET，PVC等等），可为不同应用供贷
（内、外纸箱，商品，产品，药品，地址等），不同行业（电子、服装、贸易、物流、工业、商业、零售业等行业领域，提供A级
、B级条码检测报告，并带SGS与UL认证报告。），不同代码（如ENA13，一维，二维，多维等）以及供A4书写打印纸及印刷⋯⋯

 

  
  
3M公司是世界上高品质标签（如各类电脑打印标签）及特殊标签材料（如：易碎标签，安全性标签，防伪标签等）的供应商。
3M的这些薄膜标签材料设计于快速操作，接受挑战性环境的考验，并与您的产品共度整个有效期。

3M 3690E,3698E,3921LC,7000,7110,7142,7222,7291,7323,7380,7381,7384,7605,7613,7730FL,7735FL,7737FL,7744FL,7753,7777,7776,7810,9675,5
303R,5507S,9894FR,9703,8142,112P02,8805,588,TC2707,LC-1214,588LA,583,9885,9703,9713,8810,8815,2665,30CC,TBF406,5558,5559,TBF615S,
810,851,851J,851L,9882,1280,5413,5419,5433,3690E,3698E,3921LC,5770,5770NF,5771,5771NF,5778NF, 7000,7110,76991,7812,7813,7814,7815,
7816,7818.

一、标签面材 1．标签面材经特殊处理，对各类油墨都具有极好的吸附性。
2．有各类表面颜色的聚脂（PET）标签供热转移打印。

http://www.wx-tm.com/
http://www.tx-m.cn/


二、 压敏胶 3M公司用不同性能的压敏胶涂布于标签材料上以适合不同标签产品的需要。

胶系编号 胶系种类 胶系特性及用途 典型产品  
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