
桑杰士自动化公司代理 Megadyne麦高迪LINEA
X三角带耐化学腐蚀、抗老化、抗臭氧、防紫外线、耐热

产品名称 桑杰士自动化公司代理 Megadyne麦高迪LINEA X
三角带耐化学腐蚀、抗老化、抗臭氧、防紫外线
、耐热

公司名称 桑杰士自动化设备（上海）有限公司

价格 .00/件

规格参数 麦高迪:工业皮带
XPZ A:三角带
意大利:橡胶

公司地址 中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西
二路888号C楼（注册地址）

联系电话 021-69100600 13311851906

产品详情

LINEA X

LINEA X专门为小带轮和高传动比系统而研发，以及对包布带使用有限制的系统。

采用特殊材料和特殊生产工艺，保证皮带横向硬度，同时保持纵向运行柔韧性和稳定性

特性

专门为小带轮和高传动比系统而研发，以及对包布带使用有限制的系统。

主要材料

1 / 背部帆布 防污防潮

2 / 粘接层氯丁橡胶材质

3 / 线绳 聚酯纤维线绳

4 / 皮带主体 氯丁橡胶

机械化学特性

� 纵向柔韧性更高，运行更稳定



� 耐化学腐蚀、抗老化、抗臭氧、防紫外线、耐热

� 寿命长

� 符合ISO1813防静电标准

� LINEA X – 工作温度  -30°C/+80°C

XPZ, XPA, XPB, XPC
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