
东风140尖头吸污车

产品名称 东风140尖头吸污车

公司名称 湖北程力专用汽车有限公司

价格 132800.00/辆

规格参数

公司地址 湖北省随州市南郊平原岗程力工业园

联系电话 0722-7053511 13872865389

产品详情

吸污车专用功能说明，详情登陆http://www.dfclgzc.com： 1、吸污车专用部分由真空吸污泵、取力器、传动轴

、水气分离器、油气分离器、多路换向阀、罐体、放污阀、视污窗、真空压力表、管网系统、液压系统

等组成。 2、吸污车罐体材质使用优质碳钢，可选择使用不锈钢、钢衬塑。罐体金属漆。

3、本公司生产吸污车安装进口防溢流装置，防止粪便、污水因吸满倒灌至真空泵系统。 4、吸污车具有

液压举升自卸功能，便于将各种污泥倾倒干净。而且后罐门可以液压自动开启，便于清理罐体内的沉积

物、凝固物及对罐体内部进行维修、保养。 5、本公司生产的吸污车可自吸自排，吸排方便，吸污车具

备吸粪车所有功能，比吸粪车的真空度更高、吸程更远、压力更大，可满足用户在不同的使用环境中使

用。

产品主要技术参数

产品名称： 东风140真空吸污车 外型尺寸： 6965X2470X2850(mm)

底盘型号： EQ1102FLJ5 货厢尺寸： XX (mm)

总质量： 9950(Kg) 接近/离去角： 34/17(°)

额定质量： 4200(Kg) 前悬后悬： 1065/1950(mm)

整备质量： 5555(Kg) 最高车速： 85(km/h)

整车备注： 罐体有效容积:4.41立方米;罐体外形尺寸(直线段长×直径)(mm):2950×1400。运输介质为液

态污物,密度:1000千克/立方米。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均

采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50×5,后部防护离地高度(mm):500。

底盘参数参数

http://www.dfclgzc.com


底盘型号： EQ1102FLJ5 燃料种类： 柴油

轴数： 2 前轮距： 1810(mm)

轴距： 3950 后轮距： 1800(mm)

驾驶室乘人数：3 弹簧片数： 9/12+9

轮胎数： 6 轴荷： 4185/5765

轮胎规格： 9.00-20

排放标准： GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ
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