
大连大学实验室废水处理设备

产品名称 大连大学实验室废水处理设备

公司名称 潍坊浩宇环保设备有限公司

价格 15000.00/套

规格参数 品牌型号:浩宇中兴HYYTH
适用于:村庄，乡镇，新农村生活污水
适用于:适用于

公司地址 山东省潍坊市临朐县山旺镇中小企业创业产业园

联系电话 15063679196 15063679196

产品详情

大连大学实验室废水处理设备 

设备构造 所有管道采用PVC管或不锈钢管，管道间连接用PVC粘结剂粘结或不锈钢焊接。
填料采用悬浮型生物填料作生物载体，生物量大、易挂膜、不结球、不堵塞。 

安装维护 1、基础：医院污水一体化处理设备如放置在地坪以上，只需准备一块与设备外形相同的混凝
土地坪作为基础。基础承压必须大于4T 
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3、发生器设置外壳接地螺栓，外壳各部分及电源部分金属结构件与接地螺栓间应有可靠的电气联接，联
接电阻实测值应小于0.1Ω。接地螺栓应设置明显的接地标志。医院污水处理设备基本要求有效氯产量大
于20g/h的发生器，其电解槽、储液箱和阴室应采用封闭式结构，并设置与通往室外排气管路联接的通用
接口。m2，也同时要求水平、平整。 如设备埋于地坪以下，基础标高必须小于或等于设备标高并保证下
雨不积水，基础一般是素混凝土（是否配筋视当地地质情况而定）。 

安装：根据安装图就位，各箱体依次就位，箱体的位置、方向不能放错，互相间距必须准确，并连接好
管道。医院污水处理一体化设备 在设备内注入清水，检查各管道有无渗漏，若无则箱体四周覆土，直至
设备检查孔，并平整地面。把电控箱控制线与水泵接通，电控箱与电源接通，接线时注意风机、电机的
转向，必须与风机所指方向相同。  

 公司从是水处理行业多年，小大连大学实验室废水处理设备/型污水设备/小型污水处置设备/男科妇科
医院污水处置设备/骨科医院污水处置设备/协和医院污水处置设备/专科医院污水处置设备，专科医院小
型污水处置设备/屠宰废水处置设备/养殖废水处置设备/煤矿废水处置设备/食品厂污水处理设备/医院小
型污水设备/牙科门诊小型废水处置设备/牙科医院污水设备/小型污水设备/宠物医院小型污水设备/宠物



医院/成都小型污水设备/口腔医院小型污水设备/消毒器/牙科诊所污水处理设备/小型污水设备/牙科医院
小型污水设备/宠物医院小型污水设备/口腔门诊污水设备/公费医院污水处理设备/口腔医院污水设备/小
型门诊污水设备/牙科医院污水设备/宠物医院小型污水设备/宠物医院小型污水设备消毒器/小区污水处置
设备/社区污水处置设备/小区社区中水回用设备/地埋式一体化污水处置设备应用技术相当的数量，并且
在各个领域具有重大的突破，技术**，得到广大客户的一致认可。公司现在在全国各个城市，等地拓展
业务广泛。销售业绩遍及全国。并在众多城市取得骄人的成绩。 

操作医院污水处理设备之前，其使用条件要了解清楚：1、医院污水处理设备基本要求产品应符合标准的
规定，并按照经规定程序批准的图样及技术文件制造。2、医院污水处理设备要求设计应按相关标准进行
；电气设计应按电气设备安全设计导则进行。 
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