
耐高温排线端子粘接胶水电子连接排线密封固定胶水

产品名称 耐高温排线端子粘接胶水电子连接排线密封固定
胶水

公司名称 东莞市爱固德新材料有限公司

价格 2.30/瓶

规格参数 颜色:白色
定位时间:5分钟
耐温范围:-50-200

公司地址 凤岗镇金城路32号4栋102室

联系电话 0769-82856271 13889976848

产品详情

耐高温排线端子粘接胶水电子连接排线密封固定胶水是一种高效、耐用的电子连接胶水。它采用优质的
原材料制成，具有高强度、耐高温、防水防潮等优良特性。该胶水适用于排线端子粘接、排线密封胶、
排线加固胶水、排线防水胶等多种场合。本品的第一个属性为颜色是白色，这意味着它能在使用过程中
较好地识别；第二个属性为定位时间为5分钟，它的快速干燥可有效缩短工作时间，提高工作效率；第三
个属性为耐温范围在-50-200之间，这使得它可以在高温环境下发挥出色的性能，解决各种电子设备连接
问题。这款耐高温排线端子粘接胶水电子连接排线密封固定胶水，能够满足大部分的使用需求。此外，
该产品的质量稳定，使用寿命长，面对各种电子连接困难问题，它都能为您带来更好的解决方案。总之
，耐高温排线端子粘接胶水电子连接排线密封固定胶水是一款优质的电子连接胶水，它具有多种优良特
性，能够满足各种排线连接需求，是值得信赖的电子连接材料。
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