
氟碳喷涂铝镁锰 胜博兴业

产品名称 氟碳喷涂铝镁锰 胜博兴业

公司名称 天津胜博兴业建材科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市静海区静海开发区

联系电话 18222249199 18222249199

产品详情

铝镁锰板屋面板是一种新型的屋面材料，采用铝、镁、锰合金为主要材料，经过高温热浸
镀锌、涂装等处理工艺制成。它具有重量轻、强度高、耐腐蚀、防火、隔音隔热等优点，
是一种环保、节能的屋面材料。

铝镁锰板屋面板的具体规格可以根据实际需求定制，一般厚度为0.4-0.8毫米，宽度一般为
1-1.2米，长度可以根据现场情况定制。常见的表面涂装有聚酯涂层、氟碳涂层等，颜色也
可以根据客户要求进行选择。

在施工铝镁锰金属屋面板的过程中，由于本身存在一定的复杂性，所以施工质量要尤为注
意，要点就是要注意防水，那么应该如何工作呢?施工质量和操作工的程度是密切相关的
，氟碳喷涂铝镁锰，因此，在选择操作工时，要考虑到他们的经验以及责任心，保证每个
节点的施工质量不会出现任何的问题。如果有条件，可以对这些施工的质量进行跟踪辅导
。

在每一种防水节点方式正式施工前，组织技术人员、监理工程师、质量检查人员、施工队
长、操作工人在现场认真观摩此种防水节点的正确施工工艺和方法、质量检查的标准以及
在施工过程碰到这些该如何正确处理。同时也在做样板的过程中将设计没有考虑到的问题
暴露出来，便于及时改进节点做法。



本工程铝镁钮直立锁边屋面板采用现场压型的生产方式，其优点 在于：

A. 可在工地现场根据工程的实际需要生产任意长度的屋面板，
不受运输条件限制，从而避免屋面板的纵向搭接，减小漏水的可能性，
提高屋面的整体性和美观性。

B. 时间配合施工单位解决工程进度中岀现的问题，保证工 程质量。

本工程釆用的430/65铝合金直板屋面板，板肋直立，使得其排
水断面几乎不受板肋影响，有效排水截面较普通板型更大，且此种板
型板肋高达65mm，可以保证屋面板在横向倾斜情况下的防水性能，
同时对坡度平缓的超长屋面适应性更强。

氟碳喷涂铝镁锰-胜博兴业(推荐商家)由天津胜博兴业建材科技有限公司提供。天津胜博兴业建材科技有
限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社
会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。胜博兴业——您可信赖的朋友，公司地
址：天津市静海区静海开发区，联系人：郭经理。
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