
路试法检验驻车制动性能检测-食品检测-百检网

产品名称 路试法检验驻车制动性能检测-食品检测-百检网

公司名称 上海百检检测

价格 .00/个

规格参数 品牌:百检
资质:CMA/CNAS
地区:全国

公司地址 上海徐汇区普天科创产业园

联系电话 13148180553 13148180553

产品详情

百检网-大型的第三方检测平台，为您提供路试法检验驻车制动性能检测-食品检测、路试法检验驻车制
动性能检测检验、路试法检验驻车制动性能检测第三方检测、路试法检验驻车制动性能检测质检报告、
路试法检验驻车制动性能检测计量认证，提供专业的CMA/CNAS资质报告，报告适用于电商入驻，工商
抽检，商超入驻，招投标等。

检测标准：

1 《营运车辆综合性能要求和检验方法》《机动车安全运行技术条件》《汽车、挂车及汽车列车外扩尺
寸、轴荷及质量限值》《道路运输车辆技术等级划分和评定要求》 GB18565-2001 GB7258-2012
GB1589-2016 路试法检验驻车制动性能

2 《营运车辆综合性能要求和检验方法》《机动车安全运行技术条件》《汽车、挂车及汽车列车外扩尺
寸、轴荷及质量限值》《道路运输车辆技术等级划分和评定要求》 GB18565-2001 GB7258-2012
GB1589-2016 制动协调时间

3 《营运车辆综合性能要求和检验方法》《机动车安全运行技术条件》《汽车、挂车及汽车列车外扩尺
寸、轴荷及质量限值》《道路运输车辆技术等级划分和评定要求》 GB18565-2001 GB7258-2012
GB1589-2016 制动稳定性

4 《机动车安全技术检验项目和方法》《机动车运行安全技术条件》《汽车、挂车及汽车列车外扩尺寸
、轴荷及质量限值》 GB21861-2014 GB7258-2012 GB1589-2016 *外廓尺寸



5 《机动车安全技术检验项目和方法》《机动车运行安全技术条件》《汽车、挂车及汽车列车外扩尺寸
、轴荷及质量限值》 GB21861-2014 GB7258-2012 GB1589-2016 轴距

6 《机动车安全技术检验项目和方法》《机动车运行安全技术条件》《汽车、挂车及汽车列车外扩尺寸
、轴荷及质量限值》 GB21861-2014 GB7258-2012 GB1589-2016 *整备质量

7 《机动车安全技术检验项目和方法》《机动车运行安全技术条件》《汽车、挂车及汽车列车外扩尺寸
、轴荷及质量限值》 GB21861-2014 GB7258-2012 GB1589-2016 座椅宽度、深度及驾驶室内部宽度

8 《机动车安全技术检验项目和方法》《机动车运行安全技术条件》《汽车、挂车及汽车列车外扩尺寸
、轴荷及质量限值》 GB21861-2014 GB7258-2012 GB1589-2016 栏板高度

9 《机动车安全技术检验项目和方法》《机动车运行安全技术条件》《汽车、挂车及汽车列车外扩尺寸
、轴荷及质量限值》 GB21861-2014 GB7258-2012 GB1589-2016 客车应急出口尺寸

10 《机动车安全技术检验项目和方法》《机动车运行安全技术条件》《汽车、挂车及汽车列车外扩尺
寸、轴荷及质量限值》 GB21861-2014 GB7258-2012 GB1589-2016 客车乘客通道和引道尺寸

11 《机动车安全技术检验项目和方法》《机动车运行安全技术条件》《汽车、挂车及汽车列车外扩尺
寸、轴荷及质量限值》 GB21861-2014 GB7258-2012 GB1589-2016 货厢尺寸

12 《机动车安全技术检验项目和方法》《机动车运行安全技术条件》《汽车、挂车及汽车列车外扩尺
寸、轴荷及质量限值》 GB21861-2014 GB7258-2012 喷涂字样、数字高度

13 《机动车安全技术检验项目和方法》《机动车运行安全技术条件》《汽车、挂车及汽车列车外扩尺
寸、轴荷及质量限值》 GB21861-2014 GB7258-2012 信号灯的透光面面积
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