
中山工程用钢结构无损检测,X射线探伤公司

产品名称 中山工程用钢结构无损检测,X射线探伤公司

公司名称 佛山市华谨检测技术服务有限公司材料检测部

价格 .00/件

规格参数 检测范围:全国各地
检测标准:国标
检测方式:上门采样/邮寄样品

公司地址 佛山市南海区大沥镇岭南路85号广佛智城4号楼
第7层第4705、4706、4707号单元

联系电话 13928673434 13928673434

产品详情

无损检测分为大型项目的现场检测，以及寄送样品进行的实验室测试，无损检测在不破坏被检对象的前
提下，对被检对象的内部或表面的结构、性质、状态进行检查和测试的方法，在管道、储罐、特种设备
、锅炉，大型设备在制造、安装过程中都需要国内外客户的技术要求，在不破坏被检对象的前提下，检
测已完工的焊缝是否有，提供检测报告，让产品达到标准和客户的合格要求。

无损检测不仅要把工件中的检测出来，而且应该帮助其改进制造工艺。

例如，某种压力容器，为了确定规范，可以根据预定的规范制成试样，然后用射线照相检查试样焊缝，
随后根据检测结果，修正规范，后确定能够达到质量要求的规范。

 

通过无损检测可以达到降低制造成本的目的。例如，某容器，不是把整个容器焊完后才无损检测，而是
在完工前的中间工序先进行无损检测，提前发现不合格的，及时进行修补。这样就可以避免在容器焊完
后，由于出现而整个容器不合格，从而节约了原材料和工时费，达到降低制造成本的目的。
希望您在需要做检测化验认证的时候。会想起我，我一直都在⋯⋯⋯....... 

 

华谨检测拥有的无损检测与分析技术团队，依靠先进检测设备，多年的检测经验，参照GB、ASTM、TP
、ISO、UOP、JIS、EN等标准，为您提供、准确的无损检测服务，实验数据准确并出具的检测报告。



华谨检测是综合化、性的第三方检测服务机构，提供无损检测、管道无损检测、射线无损检测、压力容
器无损检测等服务，为客户提供了准确可靠的检测数据。
多年的第三方检测分析经验，保证周期和服务，值得您信赖。

华谨检测出具国家资质认证的检测报告

 

 

检测产品

金属制品类产品 ： 金属原材料、型材、板材、棒材、钢管及管件、铸铁及铸钢件、铝铸件、铜铸件、
钢轨等及其配套产品、钢结构等。

压力容器及管道 ： 塔器、换热器、压力容器、储罐、反应釜、管道及管道设备、天然气管道等。

锅炉及原动设备 ： 锅炉、内燃机、汽轮机、水轮机、风能发电设备等。

物料搬运设备 ： 起重机、叉车、吊机、升降机等。

泵、阀门、压缩机及类似机械 ：
泵、阀门、真空设备、压缩机，液压和气压动力机械、橇块等及其配套产品等。

轴承、齿轮和传动部件 ： 轴承、齿轮及齿轮减、变速箱等。

烘炉、风机、包装等设备 ： 风机、制冷设备等。

通用零部件 ： 密封件、紧固件、卸扣、法兰、钢瓶、气瓶等。

采矿、冶金、建筑专用设备 ： 矿山机械、堆取料机、石油钻采、建筑工程机械等。

汽车零部件 ： 制动鼓、制动盘、轴颈、转向节、曲轴、凸轮轴、桥壳、轮毂、缸体、缸盖、变速器壳
体、瓦盖、支架、齿轮等。

 

 

钢结构无损检测

钢结构是由钢制材料组成的结构，是主要的建筑结构类型之一。结构主要由型钢和钢板等制成的梁钢、
钢柱、钢桁架等构件组成，并采用硅烷化、纯锰化、水洗烘干、镀锌等除锈防锈工艺。各构件或部件之
间通常采用焊缝、螺栓或铆钉连接。因其自重较轻，且施工简便，广泛应用于大型厂房、场馆、层等领
域。钢结构容易锈蚀，一般钢结构要除锈、镀锌或涂料，且要定期维护。



检测范围

高耸钢结构、桥梁钢结构，工业厂房钢结构、轻型钢结构：工业厂房、中小型房屋修建、体育场看台雨
篷、小型库房等。

其他钢结构：加层钢结构、别墅扩建钢结构、塔架钢结构、楼梯钢结构、出入口钢结构、商场出入口钢
结构、层面(平改坡)钢结构等。

 

检测内容

磁粉检测(MT) ： 可发现表面及近表面(如裂纹、夹杂、发纹、折叠、气孔等)。

渗透检验(PT) ： 可检测各种非疏孔型材料的表面开口性。

检测(UT) ： 用于大于8mm厚度工件的检测，可以检测出钢结构内部裂纹、分层等。 

射线检测(RT) ：
对钢结构焊缝内部可能产生的，如气孔、、夹杂、疏松、裂纹、偏析、未焊透和熔合不足等。
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