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产品名称 金建 MFI-1211熔体流动速率仪 熔融指数仪
熔指测定

公司名称 承德市金建检测仪器有限公司

价格 14600.00/台

规格参数 品牌:金建JJ-TEST
型号:MFI-1211
产地:河北承德

公司地址 承德市开发区１４号

联系电话 0314-2121111 18831401140

产品详情

MFI-1211熔体流动速率仪
 
一、产品描述

本机既适用于熔融温度较高的聚乙烯、聚芳砜、氟塑料、尼龙等工程塑料，也适用于聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯ABS树脂、聚甲醛树脂等熔融温度较低的塑料测试。
 
二、产品特点

本机采用液晶汉字显示，直观明了，为操作者提供完善的提示信息和自诊断信息。
试验机结构紧凑、美观，控制系统可实时测量并显示温度数值，具有上限温度保护、恒温声音提示、回复时间提示等功能。采用先进的PID控制技术及高速、高分辨率的采样电路，使该机在恒温中具有如下特点：
1、升温速度快、超调量极小。
2、恒温精度高。
3、在填料之后，能迅速恢复恒温状态。
三、符合标准

标准号 标准名称ASTM D 1238 热塑性塑料熔体流动速率的标准测试方法 用挤压式塑性计ISO 1133 热塑性塑料熔体质量流动速率(MFR)的测定GB/T3682 热塑性塑料熔体质量流动速率和熔体体积流动速率的测定 
四、技术参数

测量方法:     质量法
测量范围:     (0.1～100)g/10min
显示方式:    液晶屏显示
切料方式:         自动切料
计时精度:     0.01S
控温范围:        (100～450)℃
温度示值误差:   ≤0.2℃
温度恢复时间:   <4min
加载方式:        手动加载



温度分辨率:   0.1℃
电    源:  (220-15%～220+10%)VAC  50Hz 0.5kVA 单相三线

 
五、仪器配置

1、主机一台：含料筒一个、导向套一个
2、活塞杆一支、加料顶杆一支、料筒清洗杆一支
3、口模一个、口模清洗棒一个、刮刀两把、加料漏斗一个、水平仪一个、小镜子一个
4、砝码一套
5、电源线一根

 
六、售后服务承诺

1、我公司负责设备的安装与调试（免费）；
2、负责对操作人员进行专业培训，并能独立进行试验操作（免费）；
3、负责两年内免费维修，终身维护；（因使用不当造成的产品毁损、配件遗失除外）
4、对于用户的技术咨询，我公司技术人员随时予以解答，并提供全程的技术支持；
5、对于用户无法自行解决的问题，我公司负责派遣技术人员协助解决；
6、客服专员对用户进行定期回访，指导用户保养维护试验机；
7、产品质保期：两年。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

