
浙江路达，WDW-Z100型蒸压加气混凝土板结构性能试验机

产品名称 浙江路达，WDW-
Z100型蒸压加气混凝土板结构性能试验机

公司名称 浙江路达机械仪器有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:路事达
型号:WDW-Z100型
产地:绍兴上虞

公司地址 中国浙江上虞市绍兴上虞市道墟街道五四工业区

联系电话 13758566112 13758566112

产品详情

WDW-Z100型蒸压加气混凝土板结构性能试验机

蒸压加气混凝土板结构性能试验机主要用于蒸压加气混凝土板结构性能的测试分析研究，具有应力、应

变、位移三种闭环控制方式，可求出抗拉强度、弯曲强度、压缩强度、模量等参数。

产品根据GB及ISO、JIS、ASTM、DIN等****进行生产制造

符合GB/T15762-2020《蒸压加气混凝土板》规范

 

■主要技术参数及其规格：

型号规格:WDW-Z100

控制方式:微机电脑控制

负荷kN:100



试验力分辨力:*大试验力的1/±300000全程分辨力不变

精度登记:1级(可按要求定制成0.5级）

有效测试长度mm:6000 

有效试验宽度mm:600

位移分辨力um:0.025

变形速率调节范围FS/S:0.02-5%

变形控制速率相对误差:设定值的±1%以内

变形测量范围FS:0.2%-****

变形示值相对误差:示值的±0.5%以内

横梁速度调节范围mm/min:0.01-200

电源电压:220V±10%，750W

外形尺寸mm:2000×700×2400（主机）

重量kg:2500 
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