
路达，CCB-70A型混凝土碳化试验箱

产品名称 路达，CCB-70A型混凝土碳化试验箱

公司名称 浙江路达机械仪器有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:路事达
型号:CCB-70A型
产地:绍兴上虞

公司地址 中国浙江上虞市绍兴上虞市道墟街道五四工业区

联系电话 13758566112 13758566112

产品详情

CCB-70A型混凝土碳化试验箱

 

CCB-70A型混凝土碳化试验箱是进行混凝土碳化试验的常用设备。产品符合GBJ82-85《水泥长期耐久性
试验》中碳化试验设备的要求，同时符合JG/T247-2009《中华人民共和国建筑工业行业标准》，具备数
字式显示，全程自动控制等特点。

主要技术参数

控制温度℃：20±2（可调）

控制温度精度℃：0.5

控制湿度％RH：70±5（40～70可调）

CO2浓度％：20±3（0～100可调）

CO2浓度分辨率％：±1

CO2浓度均匀性％：≦2

CO2浓度精度％：1

加热功率W：600



制冷/除湿功率W：240

加湿功率W：1500

电源电压：AC220V±10%，50Hz

工作室尺寸mm：620×550×1230

外形尺寸mm：1100×710×1630

重量kg：200
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