
全纤维台车式铝板及铝圆片退火炉

产品名称 全纤维台车式铝板及铝圆片退火炉

公司名称 长兴恒泰炉业有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 浙江省长兴县

联系电话  13705828133

产品详情

全纤维台车式铝板及铝圆片退火炉系周期作业式，主要适用于铝板及铝圆片的中间退火或成品退火，也
可用于铝板固熔、退火等热处理之用及铝合金制品的时效热处理。装料小车采用电动进出，炉膛采用全
纤维绝热，并有热风轴流风机，强制炉内热风在导风道的作用下，有规律的循环，达到炉温均匀一致，
保证制品退火及时效的质量。本设备由炉体、料车、循环风机、炉门及升降机构，牵引装置以及电器控
制柜和温控系统。在炉膛的底部设有两根将轻轨，将退火的铝件用车间天车装于料车上，在轨道上平稳
移动然后通过料车、牵引装置以慢速将料车推进到有一定温度的炉膛内，待料车进行后，牵引装置返回
即可，关闭炉门、关压紧启动循环风机。电炉外壳由型钢及钢板焊接而成，炉衬采用节能型硅酸铝纤维
棉。电热元件是由铁铬铝合金元件饶制成螺旋状安装在炉膛两侧的炉壁上。炉门的开闭为手动机构，并
装有电器联锁装置。炉内顶部装有导风板，采用1Cr18Ni9Tiδ＝3mm制作。 电炉的控制是专门的电炉控
制柜供给电炉电源控制柜上还装有园图自动记录调节仪，自动控制及记录电炉的工作温度。
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