
MVLDPE(中国茂金属) 美国1018LA

产品名称 MVLDPE(中国茂金属) 美国1018LA

公司名称 东莞塑运塑胶有限公司

价格 .00/件

规格参数 美孚:薄膜级品牌
美孚:物性表
美孚代理商:塑运集团

公司地址 总部位于美国，分公司位于中国

联系电话 15338001126 15338001126

产品详情

MVLDPE(中国茂金属) 美国1018LA，MVLDPE 5401G 美国盛禧奥斯泰隆 茂金属 吹塑级 薄膜级
EPE物性表，

MVLDPE 埃克森 3518CB 耐刺穿 薄膜增韧 吹膜料 高抗冲膜料 原料

MVLDPE 美国杜邦 5220G 拉伸缠绕膜 尿布底膜 高韧性 塑胶原料

MVLDPE 美国盛禧奥 斯泰隆 2045G 标准级 电器外壳 茂金属MVLDPE(中国茂金属) 美国1018LA

MVLDPE 美国盛禧奥（斯泰隆）2045G茂金属 粒子 吹塑 薄膜 高强度

MVLDPE 新加坡埃克森 2010HA 高弯强度 具可减薄性茂金属材料

MVLDPE 新加坡埃克森 3518PA 透明级 3.5个融脂 薄膜级

MVLDPE()|韩国大林BVL0001 茂金属原料 抗穿刺性 牌号3518CB

MVLDPE(茂金属) 1018FA挤出 吹塑 薄膜 增韧 透明

MVLDPE(茂金属) 埃克森 1018 抗穿刺 缠绕膜用 塑胶原料

MVLDPE(茂金属) 美国 2703HH抗冲击强度耐穿刺性薄膜

MVLDPE(茂金属) 美国埃克森1018EA 薄膜级高强度高抗冲



MVLDPE(茂金属) 美国埃克森美孚1018LA 薄膜级 抗紫外线 透明薄膜原料

MVLDPE(茂金属) 美国盛禧奥 4404G 薄膜食品级 塑胶原料

MVLDPE(茂金属) 美国盛禧奥（斯泰隆） 2045G MVLDPE塑胶原料

MVLDPE(茂金属) 美国盛禧奥（斯泰隆） 4404G MVLDPE塑胶原料

MVLDPE(茂金属) 美国盛禧奥（斯泰隆） 5401G 薄膜级 MVLDPE塑胶原料

MVLDPE(茂金属) 美国盛禧奥（斯泰隆） 5500G 薄膜级 MVLDPE塑胶原料

MVLDPE(茂金属) 美国盛禧奥（斯泰隆）2045.11G MVLDPE塑胶原料

MVLDPE(茂金属) 美国盛禧奥（斯泰隆）5220G MVLDPE塑胶原料

MVLDPE(茂金属) 美国盛禧奥5401G 注塑级 吹膜级 薄膜级

MVLDPE(茂金属) 日本普瑞曼 SP1520包装薄膜原料

MVLDPE(茂金属) 新加坡埃克森美孚 3518CB MVLDPE塑胶原料

MVLDPE(茂金属) 新加坡埃克森美孚1018CA 薄膜级MVLDPE塑胶原料

MVLDPE(茂金属) 新加坡埃克森美孚1018FA MVLDPE塑胶原料

MVLDPE(茂金属) 新加坡埃克森美孚1018HA MVLDPE塑胶原料

MVLDPE(茂金属) 新加坡埃克森美孚1018LA 薄膜级MVLDPE塑胶原料

MVLDPE(茂金属) 新加坡埃克森美孚1018MA MVLDPE塑胶原料

MVLDPE(茂金属) 新加坡埃克森美孚1018MF MVLDPE塑胶原料

MVLDPE(茂金属) 新加坡埃克森美孚2010HA MVLDPE塑胶原料

MVLDPE(茂金属) 新加坡埃克森美孚2010HE MVLDPE塑胶原料

MVLDPE(茂金属) 新加坡埃克森美孚2012MA MVLDPE塑胶原料

MVLDPE(茂金属) 新加坡埃克森美孚2703HH MVLDPE塑胶原料

MVLDPE(茂金属) 新加坡埃克森美孚3505MC MVLDPE塑胶原料

MVLDPE(茂金属) 新加坡埃克森美孚3518PA MVLDPE塑胶原料

MVLDPE(茂金属)美国埃克森1018HA 抗刺穿性流延拉 伸膜

MVLDPE(茂金属)美国埃克森3518CB注塑薄膜级高抗冲热稳定性原料

MVLDPE(茂金属)日本普瑞曼SP1520热封性抗冲低密度农膜包装膜原料



MVLDPE-1018A 新加坡原装进口 良好抗冲击强度 优异的可拉伸性

MVLDPE-3518CB 茂金属 卓越拉伸性能 抗穿刺性 埃奇得

MVLDPE埃克森美孚2010ME薄膜农膜低温热封袋塑料原料

MVLDPE茂金属原料 5220G 发动机风扇泵叶轮保险杠散热器骨架座底

MVLDPE原料

埃克森化学 茂金属塑料 耐撕裂 高强度 地膜级 MVLDPE 3518CB

埃克森美孚 MVLDPE 3518CB 良好的拉伸强度 高冲击强度 茂金属

埃克森美孚 流延膜 食品包装应用 茂金属MVLDPE Exceed 3518CB

薄膜级 埃克森MVLDPE（茂金属）1018LA 拉伸性能好 高透明吹膜料

吹膜级MVLDPE茂金属5815美国盛禧奥（斯泰隆）注塑级薄膜级原料

供应 MVLDPE(茂金属)美国1018LA强度好 抗冲好 冲击好 薄膜原料

供应 MVLDPE茂金属 陶氏5220G 拉伸缠绕膜原料

美国埃克森MVLDPE 1018FA 高强度 抗穿刺 缠绕膜用 茂金属物性表

美国盛禧奥斯泰隆 茂金属 吹塑级 薄膜级 MVLDPE 5401G 物性表

耐刺穿 MVLDPE新加坡1018MA聚乙烯 适用于改性及拉伸膜

日本普瑞曼茂金属MVLDPE SP0540 高抗冲 耐低温 流延薄膜级pe原料

塑胶原料 MVLDPE(茂金属) 埃克森美孚 20-10CE 抗冲击强度和耐穿刺性 原料MVLDPE(茂金属)

现货MVLDPE 美国埃克森美孚 20-18KB 热稳定薄膜包装袋茂金属原料

长期供应 MVLDPE茂金属 陶氏5220G 拉伸缠绕膜原料

注塑级 吹膜级 薄膜级MVLDPE(茂金属) 美国盛禧奥（斯泰隆）5400G

注塑级MVLDPE 高抗冲 2703HH 吹塑原料
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