
汽车装饰用机织物及机织复合物检测-纺织品检测

产品名称 汽车装饰用机织物及机织复合物检测-
纺织品检测

公司名称 百检综合检测商城

价格 .00/个

规格参数 品牌:百检
资质:CMA/CNAS
地区:全国

公司地址 上海徐汇区普天科创产业园

联系电话 15000396480 15000396480

产品详情

百检网-大型的第三方检测平台，为您提供汽车装饰用机织物及机织复合物检测、汽车装饰用机织物及机
织复合物检验、汽车装饰用机织物及机织复合物第三方检测、汽车装饰用机织物及机织复合物质检报告
、汽车装饰用机织物及机织复合物计量认证，提供专业的CMA/CNAS资质报告，报告适用于电商入驻，
工商抽检，商超入驻，招投标等。

检测标准：

1 使用粘合衬服装剥离强力测试方法 FZ/T 80007.1-2006 5.1.7 剥离强力

2 纺织品 机织物 单位长度质量和单位面积质量的测定 GB/T 4669-2008 5.1.2 单位面积质量偏差

3 纺织品和纺织制品厚度的测定 GB/T 3820-1997 5.1.1 厚度偏差率

4 汽车装饰用机织物及机织复合物 GB/T 33389-2016 5.1.6 定负荷伸长率和残余变形率

5 纺织品 织物长度和幅宽的测定 GB/T 4666-2009 5.2.4 幅宽

6 纺织品 织物及其制品的接缝拉伸性能 第1部分：条样法接缝强力的测定 GB/T 13773.1-2008



5.1.5 接缝强力

7 纺织品 织物撕破性能 第3部分：梯形试样撕破强力的测定 GB/T 3917.3-2009 5.1.4 撕裂强力

8 纺织品 防污性能的检测和评价 易去污性 FZ/T 01118-2012 5.1.16 易去污性能

9 汽车装饰用机织物及机织复合物 GB/T 33389-2016 5.1.15 有机挥发物

10 国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010 5.1.11 燃烧性能

11 纺织品 甲醛的测定 第2部分：释放的甲醛（蒸汽吸收法） GB/T 2912.2-2009 5.1.12 甲醛含量

12 汽车装饰用机织物及机织复合物 GB/T 33389-2016 5.1.17 疏/拒水性

13 机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法 GB/T 14801-2009 5.2.3 纬斜和弓纬

14 纺织品 色牢度试验 高温耐人造光色牢度及抗老化性能 氙弧 GB/T 16991-2008 5.1.10 耐光色牢度

15 纺织品马丁代尔法织物耐磨性的测定第2部分:试样破损的测定 GB/T 21196.2-2007 5.1.8 耐磨
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