
10L混炼造粒一体机

产品名称 10L混炼造粒一体机

公司名称 厦门威伯伦科技有限公司

价格 .00/台

规格参数 混炼电机功率:15KW
挤出螺杆直径:60mm
挤出电机功率:5.5kw

公司地址 福建厦门同安区同福路99号之十

联系电话 17305929816 18950161952

产品详情

商品描述

威伯伦10L混炼造粒一体机

专用于金属粉末（不锈钢粉，铁粉，钛合金，钨合金，铜合金）及陶瓷粉末（氧化锆，氧化铝，氮化硅

，碳化硅）等特殊材料的混炼和造粒。在一定的温度内搅拌，分散，混合，待物料分散均匀后，无需将

物料取出，直接通过螺杆进行挤出造粒。

一：WBL-10L混炼造粒一体机特点

1：混合造粒组合，中间过程无需搬运

2：5区独立PID温控，温度控制精准

3：混炼室采用全合金材质，HRC可达62，耐磨耐用

4：螺杆及机筒采用双合金材质，耐磨耐腐蚀

5：配备粉尘回收系统，干净环保

二：10L密炼造粒一体机技术参数

http://www.weibolun.com/55/23.html


密炼腔容积                           10L

挤出螺杆直径(mm)                  60

混炼电机功率( KW)                  15

混炼变频调速功率 ( KW)            15

挤出电机功率 ( KW)                5.5

挤出变频调速功率( KW)            5.5

加热功率( KW)                        9

温控区数                               五区

设备尺寸mm                        约2650×1200 ×2300
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