
邛崃笼式足球场围网运动场铁丝网围栏球场防护网

产品名称 邛崃笼式足球场围网运动场铁丝网围栏球场防护
网

公司名称 四川钿汇鑫金属制品有限公司

价格 33.00/平方米

规格参数 产品名称:邛崃足球场围网
产品材质:低碳钢丝
孔型:菱形孔

公司地址 成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号

联系电话 13730835885 13730835885

产品详情

邛崃笼式足球场围网是一种高强度的铁丝网围栏，被广泛应用于各种运动场所的防护网。该围网采用优
质的低碳钢丝材质制作而成，并通过精密的机器编织而成，确保了其高强度，高稳定性和长寿命。同时
，该围网的孔型采用菱形孔设计，不仅美观，而且能够有效地抵抗外部冲击和压力，确保用户的安全。
邛崃笼式足球场围网的产品名称为邛崃足球场围网。其采用的低碳钢丝材质具有高强度和良好的韧性，
并经过镀锌处理，不仅防锈防腐，而且耐用性好。该围网孔型采用菱形孔设计，孔径大小可以根据用户
要求进行定制，以达到**效果。此外，该围网还有一些其他的特点，如防护性好、安装方便、美观大方
等等。邛崃笼式足球场围网的价格为33元/平方米，而且其成本低廉，使用寿命长，是一种非常实用的围
网产品，适用于各种体育运动场所的防护和安全保障。如果您需要一种高质量的围网产品，邛崃笼式足
球场围网一定是您的**选择。
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5人制足球场专用围网尺寸

1包塑丝经：4.0mm 。

2.网孔：50mm×50mm；60mm×60mm；

3.尺寸：3000mm（宽度）×3000mm-4000mm（高度）；

4.立柱：直径75mm圆管，壁厚2.5mm；



5.横柱：直径60mm圆管，壁厚2mm；

足球场围网颜色：一般多以蓝色.墨绿色.草绿色，以墨绿色居多。

优点：网体高大、整体结构牢固，不易攀爬，色彩鲜亮、抗老化、耐腐蚀、规格齐全、网面平整，xx力
张紧，不易受外力撞击变形。*特点就是安装灵活，可根据现场需求随时调整网片的结构、造型和尺寸。
且抗腐蚀、耐风化性能更是其他同类产品的3——5倍

围网施工前地面的施工与安装方式！

安装方式有底盘式，预埋式，预埋件式。

底盘式要求地面水泥厚度不能小于15公分厚度。用膨胀螺丝链接螺栓固定。

预埋式要求地面留有40*40*40cm的的预埋坑，然后立柱放在预埋坑里浇筑水泥。待水泥完全凝固后，才
能安装围网。

预埋件式要求在地面挖出40*40*50cm的坑，放入预埋件，然后浇筑水泥，在水泥完全凝固后在在和立柱
链接，用螺母拧紧固定。

在施工过程中一定要主要注意立柱与地面的角度。确保施工完成后的整体效果，和使用。
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体育场围网厂 绿色足球场围网尺寸 框架篮球场围网厂家

  篮球场围网，足球场围网，运动场围网，体育场围网，统称为防护网，是为运动场地设计的一种维护
型围网，外观靓丽光滑，网体高大，是一种透镜型围网，不用维护

球场围网的表面处理，有浸塑，喷塑，一般球场选择浸塑处理，浸塑处理是传统油漆。镀锌等涂膜的更
新换代产品。其特点是，反防腐层较厚，不易出现开裂现象，表面光滑靓丽，免维护党的一种处理方式



。

   网面的选择是勾花网，勾花网是编织工艺，表面处理有pe和pvc两种，两种表面处理的区别在于，勾
花网的内丝是镀锌钢丝，pe和pvc是表面处理的材质，pe是一种回收再利用的材质，pvc是原材料。相信
大家一看就知道PVC比pe的材质要好，那我们怎样区别这两种材质呢，pe材质的勾花网外表颜色黯淡无
光，使用时间也很短，一般一两年就会出现开裂的现象，即使是开裂也不是不能用，可以用5年左右。pv
c材质的勾花网外表光滑靓丽，使用寿命可达10到15年之久，所以选择围网时，要先了解是什么材质的，
好的材质价格也会稍贵，所以要求质量的就不能图便宜
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