
清远工程材料检测 建设工程材料检测

产品名称 清远工程材料检测 建设工程材料检测

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

清远工程材料检测 建设工程材料检测  

  1、现场搅拌混凝土检测

      根据国家混凝土施工质量验收标准对混凝土的强度进行检测，取样时应采用随机取样的原则，
取样的重复组为3组，保证检测结果的重复性和可信赖性。

      2、商品混凝土

      商品混凝土自购买运送到施工现场之后，需要按照预拌混凝土检测标准取样测定，用于交货的
混凝土在交货地点进行取样，用于出厂的混凝土应在搅拌施工地点进行取样，对于预拌混凝土的质量，
每一车都要通过目测检查。

      3、钢筋检测

      对于不同组别的钢筋建筑材料需要进行不同批次的取样和检测，测定钢筋的直径、长度、弯心
直径等指标。

      4、墙体材料检测      不同的墙体材料使用的检测方法不同，使用随机取样法取样检测，对
墙体材料进行抗压强度和密度检测试验，确保墙体材料的承重能力能符合建筑物的设计要求。

      5、防水材料检测

      防水材料是建筑工程中需要重点把握的建筑环节，很多建筑物由于防水施工工作不到位，后期
在建筑物使用过程中还需要重新整改，增加整改成本和难度，施工方使用的防水材料需要有检测报告和
合格证明，并且要明确注意使用期限和产品的规格以及使用范围等重点指标。防水材料的检测除了要对



其检测物理性能外，另外，也需要做注水试验来判断防水材料的性能。

更多的建筑工程材料检测请联系我们：
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