
环保设备参数检测-材料分析及检测-百检网

产品名称 环保设备参数检测-材料分析及检测-百检网

公司名称 百检综合检测商城

价格 .00/个

规格参数 品牌:百检
资质:CMA/CNAS
地区:全国

公司地址 上海徐汇区普天科创产业园

联系电话 15000396480 15000396480

产品详情

百检网-大型的第三方检测平台，为您提供环保设备参数检测-材料分析及检测、环保设备参数检验、环
保设备参数第三方检测、环保设备参数质检报告、环保设备参数计量认证，提供专业的CMA/CNAS资质
报告，报告适用于电商入驻，工商抽检，商超入驻，招投标等。

检测标准：

1 纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法） GB/T
3923.1-2013 50N定负荷伸长率

2 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017 SO2浓度

3 固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法 HJ/T 56-2000 SO2浓度

4 家用燃气用具通用试验方法 GB/T 16411-2008 一氧化碳

5 固定污染源排气中一氧化碳的测定 非色散红外吸收法 HJ/T 44-1999 6 一氧化碳

6 电除尘器 主要件抽样检验及包装运输贮存规范 JB/T 5908-2017 主要零部件



7 固定污染源废气 二氧化碳的测定 非分散红外吸收法 HJ 870-2017 二氧化碳浓度

8 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2006 1 亚硝酸盐

9 纺织品 静电性能的评定 第4部分：电阻率 GB/T 12703.4-2010 体积电阻

10 水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1，4-苯二胺滴定法 HJ 585-2010 余氯量

11 水质 游离氯和总氯的测定 N，N-二乙基-1，4-苯二胺分光光度法 HJ 586-2010 余氯量

12 电袋复合除尘器性能测试方法 GB/T 32154-2015 出口烟气含尘浓度（电袋除尘器）

13 锅炉用水和冷却水分析方法 硬度的测定 GB/T 6909-2018 出水水质（硬度和氯离子）

14 离心机性能测试方法 GB/T 10901-2005 分离性能试验

15 生物接触氧化法 生活污水净化器 JB/T 6932-2010 4.1 动植物油
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