
8千瓦全自动汽油发电机

产品名称 8千瓦全自动汽油发电机

公司名称 上海欧鲍实业有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:大泽动力
型号:TO9000ET
产地:上海

公司地址 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
（注册地址）

联系电话 15316053917 15316053917

产品详情

8千瓦全自动汽油发电机避免在蓄电池低温状态下启动发电机组。
低温环境下电池容量无法正常输出，长期放电可能导致电池失效。
发电机组的后备蓄电池要定期维护充电，可配备浮充电机。 发电机故障排除方法：

1、检查启动线路和启动按钮是否接触不良。 经万用表R×1档测试，发电正常。

2、检查电池端子接触面，重新拧紧。 开机发现故障仍未排除。

3、用万用表直流电压档测电池纸电压为12V，启动后为10.5V，说明电池电量不足，机器启动困难。

4、更换完全点亮的蓄电池后，启动发动机，故障排除

8千瓦全自动汽油发电机参数如下；

型号：TO9000ET

↓发电机参数

额定功率：8KW

备用功率：8.2KW

额定频率：50HZ



额定电压：220/380V

.............

机器重量：90kg

外形尺寸：700*530*540mm

8千瓦全自动汽油发电机应注意以下事项：

1、如使用环境条件与发电机组标定环境条件有差距，应在签订合同时注明温度、湿度和海拔高度值，以
便提供合适的机型和配套设备；

2、说明在使用中采用的冷却方式，尤其是大容量机组，更应注意；

3、订货时，除注明机组型号外，还需注明选用何种型号；

4、机组电压调整率分别为额定电压的1%、2%、2.5%。 选择哪一个也应该解释一下；

5、正常供货时，应提供易损件的数量，如有其他需要，也应说明。

六、检验项目及方法。 发电机组是一套完整的产品，包括发电机、发电机、控制元件、保护装置等。
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