
佛山市模具钢成分分析,塑料硬度测试部门

产品名称 佛山市模具钢成分分析,塑料硬度测试部门

公司名称 佛山市华谨检测技术服务有限公司环境检测部

价格 .00/件

规格参数 检测标准:国标
检测范围:全国各地
检测方式:邮寄样品或上门采样

公司地址 佛山市南海区大沥镇岭南路85号广佛智城4号楼
第7层第4705、4706、4707号单元

联系电话 13928673434 13928673434

产品详情

模具钢大致可分为：冷轧模具钢、热轧模具钢和塑料模具钢三类，用于锻造、冲压、切型、压铸等。由
于各种模具用途不同，工作条件复杂，因此对模具用钢，按其所制造模具的工作条件，应具有高的硬度
、强度、耐磨性，足够的韧性，以及高的淬透性、淬硬性和其他工艺性能。由于这类用途不同，工作条
件复杂，因此对模具用钢的性能要求也不同。

钢材质量测试对于指导冶金工厂不断改进生产工艺，提高产品质量，产生符合标准的钢材，以及指导用
户根据检验结果合理选用钢材，正确进行冷，热加工和热处理都具有重要的实际意义。通过对钢材产品
和半成品的检验，可以发现钢材质量，查明产生的原因，指导各生产环节制定相应措施将其或防止，同
时也尽可能杜绝将有的不合格钢材供应给用户。

 

模具钢材检测 华谨检测~出具 CMA / CNAS 资质报告。

模具钢材检测机构 - - 佛山华谨检测第五，专注多年金属材料质量检测，是值得信赖第三方测试机构，
设备全，低。华谨检测，拥有高端检测设备，低，服务好，多地设立分支机构，方便您的送检选择。模
具钢材料检测

 

 



我们的优势

专业团队实验室 ： 专业团队根据项目需求测试方案，专业工程师1对1服务，全程。

先进的测试设备 ： 先进测试设备，提供科学严谨的分析检测数据。

丰富的行业经验 ： 行业经验丰富，累计6W+个累计样本测试经验。

的资质报告 ： 提供 CMA / CNAS 等资质，非标按需检测，报告通用。
希望您在需要做检测化验认证的时候。会想起我，我一直都在⋯⋯⋯.......

 

检测产品

钢铁材料 ： 不锈钢、模具钢、碳素钢、合金钢、工具钢、齿轮钢等。

钢材型材 ： 工角槽、H型钢、方钢、扁钢、球扁钢、T型钢等。

钢材板材 ：
冷、热轧板/卷、中厚板、彩涂板(镀锌板、彩涂板、镀锡板、镀铝锌钢板)、硅钢、带钢等。

钢材管材 ： 无缝钢管、钢管、特种钢管等。

钢材制品 ： 硅钢片、钢丝绳、钢丝、钢筋、钢坯、钢锭、钢网等。

工程用钢 ： 螺纹钢、线材、盘螺、圆钢、钢结构、角钢、钢筋等。

 

 

检测项目

化学分析 ： 成分分析、材质检测、元素化验、光谱检测、ROHS 检测、REACH
检测、SDS报告、表面成分分析、失效分析、盐雾测试。

无损检测 ： 探伤、磁力探伤、射线探伤、规格尺寸检测、表面检测等。

力学性能 ： 拉伸实验、弯曲试验、冲击试验、塑性指标、硬度测试等。

金相检验 ： 金相显微镜检测、脱碳层深度、晶粒度检测、钢中非金属夹杂物的检测。

物理性能 ： 磁性能、密度、弹性模量、热膨胀系数、电阻值等。
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