
肇庆蜗轮蜗杆油检测 油品运动粘度检测

产品名称 肇庆蜗轮蜗杆油检测 油品运动粘度检测

公司名称 佛山市华谨检测技术服务有限公司综合检测部

价格 300.00/个

规格参数 检测周期:5-7个工作日
检测标准:国标,客户指定标准
检测区域:广东省及全国各地

公司地址 佛山市南海区大沥镇岭南路85号广佛智城4号楼
第7层第4705、4706、4707号单元

联系电话 18688243060 18688243060

产品详情

肇庆蜗轮蜗杆油检测 油品运动粘度检测 检测项目： 运动粘度、表观粘度、粘度指数、倾点、闪点（开
口）、水分、锈蚀试验、15号钢棒A法、起泡性、铜片腐蚀、无卡咬负荷、糠醛或酚含量、机械杂质、
残炭（未加剂）、酸值（未加剂）、氯含量、锌含量、盐灰分、变化率、酸值增加值、戊烷不溶物、铁
含量等。 重点检测项目：粘度、黏温性能、热氧化稳定性、抗磨损及耐载荷性能、抗泡性、抗乳化性、
抗剪切性、铜片腐蚀、防锈防腐蚀性。外观、运动粘度变化率、水分、机械杂质、铜片腐蚀、梯姆肯OK
值、酸值增加、铁含量等。 分析项目：油品成分分析、配方分析、元素分析等。 肇庆蜗轮蜗杆油检测
油品运动粘度检测 齿轮油检测范围 工业齿轮油，闭式齿轮油，合成齿轮油，重负荷齿轮油，风机齿轮油
，变速箱齿轮油，汽车齿轮油，摩托车齿轮油，踏板齿轮油，极压齿轮油，耐压齿轮油等。
齿轮油检测项目 水分检测，磨损系数检测，粘度检测，泡沫性检测，指标检测，运动粘度检测，闪点检
测(开口闪点检测、闭口闪点检测)，质量检测，灰分检测，机械杂质测试，糠醛检测，沸点检测，粘度
检测、总酸值检测、倾点检测、光谱金属元素分析、抗泡特性检测、极压性能检测、PQ磨损指数检测、
铁谱磨损分析、抗磨性检测、耐负荷性检测、热氧化性测定、抗泡性检测、水分离性测定、防锈性检测
、抗乳化性检测、液相锈蚀试验、剪切性试验、铜片腐蚀检测、机械杂质测试、烧结负荷检测、综合磨
损值检测、磨斑直径检测、戊烷不溶物检测、铁含量检测、盐灰分检测等。 肇庆蜗轮蜗杆油检测
油品运动粘度检测 华谨检测有良好的内部机制，优良的工作环境以及良好的激励机制，由一批高素质、
高水平、率的人才组成，拥有完善的技术研发力量、专业的实验设备和成熟的售后服务团队。在检验检
测领域有着丰富经验，拥有许多种检测手段，覆盖金属材料、有机分析，无机分析，仪器分析等检测手
段。熟悉现行的GB/ISO/JIS/STMA/EN/DIN/BS/GOST等的技术标准，掌握着新的检测方法 

DGE压缩机油检测 阳江市冷冻机油介电强度检测

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://27342763.b2b.11467.com/news/3442531.asp
http://www.tcpdf.org

