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产品名称 电厂烟气除尘设备 超宇 商丘烟气除尘设备

公司名称 商丘超宇环保科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河南省商丘市新亚商务中心A座1503A铺

联系电话 17716336223 17716336223

产品详情
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催化剂规格：100X100X50mm催化剂成分：铂、钯、复合稀土元素催化剂载体：堇青石蜂窝陶瓷

使用寿命长：催化剂一般4年更换，并且载体可再生。

十、控制系统选择

   控制系统操作简单、方便。

1、人机界面：触摸屏上显示工艺过程、阀门位置、风机状态、燃烧器状态、系统状态、各种信息、温度
曲线等。

2、智能型电压调整器控制分组控制电加热器功率节能。

 



七、活性炭选择

   吸附模块是催化燃烧设备重要的组成部分，活性炭的好坏，环保烟气除尘设备多少钱，直接影响吸
附效果。选择活性炭需要注意以下几点：

1、看密度。活性炭孔隙越多，吸附性能就越高

2、看碘值。碘值越高吸附才能越强，市场成品活性炭块碘值大部分350，商丘烟气除尘设备多少钱，碘
值550（原碳碘值能到900）；

3、看吸附率。

4、看苯吸附值。

八、设备——催化燃烧炉（催化床）

操作方便：设备工作时，电厂烟气除尘设备多少钱，实现自动控制。

能耗低：设备启动仅需30-60分钟升温至起燃温度（有机废气浓度较高时）耗能仅为风机功率。

 

六、我公司催化燃烧装置组成部分

1、预处理：干式过滤（喷淋塔或水帘柜，锅炉烟气除尘设备多少钱，根据处理的废气选择）

2、吸附模块：活性炭吸附箱、活性炭、进出风管道、主引风机。

3、脱附+催化燃烧模块：电加热模组、板式换热器、催化燃烧模组、催化剂、碳箱控制阀门组、脱附循
环风机、补冷风机。

4、控制系统模块：风机变频器、PLC控制单元、测温及信号反馈单元。

5、安全保障模块：催化床泄爆阀、吸附箱泄爆阀、集成安全控制系统。

七、活性炭选择

   吸附模块是催化燃烧设备重要的组成部分，活性炭的好坏，直接影响吸附效果。选择活性炭需要注
意以下几点：

电厂烟气除尘设备多少钱-超宇-商丘烟气除尘设备多少钱由商丘超宇环保科技有限公司提供。行路致远
，砥砺前行。商丘超宇环保科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为
废气处理设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事河南医疗废物处理设备
，河南医疗废物无害化处理设备，河南医疗垃圾处理设备的厂家，欢迎来电咨询。
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