
国治水气|使用寿命长 小型除尘器 阜阳除尘器

产品名称 国治水气|使用寿命长 小型除尘器 阜阳除尘器

公司名称 安徽国治水气环境科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省合肥市蜀山区小庙工业园金水湾路8号1栋
厂房

联系电话 15395003854 15395003854

产品详情

电除尘器建立在电除尘器和尘源控制方法的基础之上，是解决小分散扬尘点除尘的新途径
。它利用生产设备的排风管或密闭罩作为极板，在罩或管内安设放电极， 接上高压电源
而形成电场。静电除尘器与其他除尘设备相比，耗能少，除尘，适用于除去烟气中0．01
—50μm的粉尘，而且可用于烟气温度高、压力大的场合。实践表明，处理的烟气量越大
，使用静电除尘器的投资和运行费用越经济。除尘器主要由灰斗、过滤室、净气室、支架
、提升阀、喷吹清灰装置等部分组成。工作时，含尘气体由风道进入灰斗。大颗粒的粉尘
直接落入灰斗底部，粉尘除尘器，较小的粉尘随气流转折向上进入过滤室，打磨除尘器，
并被阻留在滤袋外表面，小型除尘器，净化了的烟气进入袋内，并经袋口和净气室进入出
风倒，由排风口排出。

电除尘器的基本原理是利用电力捕集烟气中的粉尘，主要包括以下四个相互有关的物理过
程：（1）气体的电离。（2）粉尘的荷电。（3）荷电粉尘向电极移动。（4）荷电粉尘的
捕集。除尘设备目前已广泛的应用于我国电力、水利、钢铁、化工等行业，为我国有效控
制废弃物的排放量做出了积极的贡献。但同时需要注意的是，我国空气污染问题依然突出
。湿式除尘器依靠水力亲润来分离、捕集粉尘颗粒的除尘装置，如喷淋塔、洗涤器、冲击
式除尘器、文氏管等，在处理生产过程中发生的高浓度、大风量的含尘气体场合采用较多
。对较粗的，阜阳除尘器，亲水性粉尘的分离效率比干式机械除尘器要高。



除尘设备目前已广泛的应用于我国电力、水利、钢铁、化工等行业，为我国有效控制废弃
物的排放量做出了积极的贡献。但同时需要注意的是，我国空气污染问题依然突出。正极
由不同几何形状的金属板制成，叫集尘电极。静电除尘器的性能受粉尘性质、设备构造和
烟气流速等三个因素的影响。粉尘的比电阻是评价导电性的指标，它对除尘效率有直接的
影响。粉尘具有回收价值时，宜采用干法除尘；当粉尘具有很高的回收价值时，宜采用袋
式除尘器；当净化后的气体需要回收利用或净化后的空气需要再循环利用时，宜采用袋式
除尘器。

国治水气|使用寿命长(图)-小型除尘器-阜阳除尘器由安徽国治水气环境科技有限公司提供。安徽国治水
气环境科技有限公司在环保设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，安徽国治水气一直以客户为中心、
为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。
相关业务欢迎垂询，联系人：姜经理。
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