
北京畜牧局实验室污水处理设备

产品名称 北京畜牧局实验室污水处理设备

公司名称 潍坊浩宇环保设备有限公司

价格 15000.00/套

规格参数 品牌型号:浩宇中兴HYYTH
适用于:村庄，乡镇，新农村生活污水
适用于:适用于

公司地址 山东省潍坊市临朐县山旺镇中小企业创业产业园

联系电话 15063679196 15063679196

产品详情

 北京畜牧局实验室污水处理设备排放标准
医院对医疗排污有特殊要求，根据《医疗机构水污染排放标准》 (GB18466-2005)中的规定：县级及县级
以上或20张床位以及上的综合医疗机构和其他医疗机构污水排放执行表2规定，排入终端已建有正常运行
城镇二级污水厂的下水道的污水，排放执行预处理标准。乡镇卫生院污水处理设备采用地埋式污水处理
设备，采用二级生化+消毒处理工艺。 

l出水BOD20mg  

北京畜牧局实验室污水处理设备主要组成部分 医院污水处理设备 处理后污水达到《医疗机构水污染物排
放标准》(GB18466-2005)“综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值(日均值)”中的预处理标准，
排入市政下水管网，*终进入城区污水处理厂。对于没有城市污水管网覆盖到的医院，污水排放需要达到
一级标准，污水处理的工艺和设备组成又不同，需要提前说明。  

3、生物接触氧化池结合层层过滤、消毒装置，污水处理效果佳，解决病菌传播困扰。4、此设备脱臭效
果好、产生的污泥量小，能够做到无污染、无异味，不会给环境造成二次污染。5、整个废水处理设备配
有PLC自动电气控制设备和设备故障报警设备，全自动运行，安装损坏报警系统，无需人工看管，节省
劳动力投入。 

  

l指标设计，总共有六部份组成：1初沉池；2接触氧化池；3二沉池；4池、装置；5污泥池；6风机房、风
机。现分别论述如下：1初沉池：设备初沉池为竖流式沉淀池，污水在沉淀池的上升流速为0.6-0.7毫米 

 北京应用领域： 

牙科     城镇医疗卫生服务中心医院     中医院     研究所美容医院宠物医院    
社区门诊     齿科口腔医院 牙科医院    乡镇卫生院     儿童医院 肛肠科医院   



疗养院美容院       街道医院 三甲医院    手术室检验中心        研究所
医疗门诊   中心血站血液中心     结核病防治所     疾控中心儿童科医院    
五官科医院          体检中心牙防医学医院     养老中心    专科院
综合医院社区医院     整形科 检验检测实验室：生命科学院、化工学院、环境学院、食品学院、医
学院、研究院、研究所、测试中心、检测中心、实验室废水理化检验、微生物、PCR、生化分析、病理
实验室：无机物类废水：重金属离子、酸碱值、有机物类废水  综合实验室、方舱实验室、北京生物实
验室、医务室。学校实验室、疾控中心实验室、食药监局实验室、质监局实验室。农产品检测中心实验
室、检测机构实验室、生物油田、地勘实验室。科研单位实验室，研究院所等各类有机、无机化学、生
物实验室等。核酸检测实验室、核酸检测站、化验室、检验科、手术室、诊疗室。监测站实验室、中学
实验室、大学实验室、化学实验室。 

秒，沉淀下来的污泥用空气提至污泥池。注：WSZ-AO.5-5m  
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