
广东广州分体式电磁流量计 污水 海水 自来水计量 稳定可靠

产品名称 广东广州分体式电磁流量计 污水 海水
自来水计量 稳定可靠

公司名称 广州顺仪自动化设备有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:顺仪
型号:KTBL
产地:广州

公司地址 广州市天河区黄村街道启星商务中心C区A栋

联系电话 020-82315717 13660806377

产品详情

一、分体电磁流量计产品简介：

     电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律，分体电磁流量计由传感器和转换器组成，传感
器安装在测量管道上，转换器被安装在离传感器30米内或100米内的场合，两者间由 屏蔽电缆 连接。分
体电磁流量计传感器主要组成部分是：测量管、电极、励磁线圈、铁芯与磁轭壳体。分体式电磁流量计
的优点是压损极小，可测流量范围大。广泛应用于石油化工、自来水、给水排水、水利灌溉、水处理、
污水处理站(环保污水控制、化工污水、电镀污水)、造纸(纸浆)、泥浆、医药、食品等工农业的生产公司
过程流量测量和控制。

KTBL系列产品特点：

�热表工作模式、冷表工作模式、冷表热表模式

�MJ/h、GJ/h、KWh/h、MWh/h四种可供选择

�流量输出、热量输出、冷量输出、冷热状态输出、流量方向输出

�16位嵌入式微处理器转换器，全数字处理

�可测任何导电液体

顺仪KTBL分体式电磁流量计主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量。如水、污水、泥
浆、纸浆、各种酸、碱、盐溶液、食品浆液等，广泛应用于石油、化工、冶金、纺织、食品、制药、造
纸等行业以及环保、市政管理，水利建设等领域测量高温,高湿,不便观察的环境。
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