
承德畜牧局实验室污水处理设备

产品名称 承德畜牧局实验室污水处理设备

公司名称 潍坊浩宇环保设备有限公司

价格 15000.00/套

规格参数 品牌型号:浩宇中兴HYYTH
适用于:村庄，乡镇，新农村生活污水
适用于:适用于

公司地址 山东省潍坊市临朐县山旺镇中小企业创业产业园

联系电话 15063679196 15063679196

产品详情
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操作面板说明 医疗污水处理设备
1、数显屏：设备运行时间控制，ON为设备运行时间，OFF为设备停止时间.
2、“加”键：增加设备运行时间参数： 3、“减”键：减少设备运行参数：
4、“设置”键;调整当前参数设置项，用于在数显屏ON  

OFF之间转换: 5、“自吸泵”键：用于手动启动污水自动提升系统自吸泵：
6、“消泵“键：用于手动启动消系统： 7、“自动 

型号：HYCY-A+/HYCY-A HYCY-B+/HYCY-B ，WATER TREATMENT-V6L,，HYHB-HYKZ-C6 HYHB-
HYKZ-C8 HYSYS-500L/D HYSYS-1000L/D HYSYS-1T/D HYYTH-M+  HYSY-M+ HYSYS-2T/D
HYSYS-3T/D HYYTH-10 HYHB-HYKZ-C8+ HYSY-M+ HYSY-500L/D HYSYS-1000L/D1200HYYTH-A/A+
HYYTH-Q+/Q，WATER TREATMENT-V9L，HYHB-HYKZ-C7，HYKZ-C1 

  

手动“指示灯：用于显示设备运行状态，”自动“指示灯亮表示设备为自动运行，”手动“指示灯亮表
示设备设备为手动运行状态： 8、自吸“指示灯：灯亮表示污水自动提示系统自吸泵处于运行状态：
9、“液位“指示灯：灯量表示液位控制系统处于运行状态：
10、“消“指示灯：用于指示消系统运行状态，灯亮表示消系统处于运行状态。 

畜牧局实验室污水处理设备适应于：老年护理院 老年防护中心 /养老中心 /老年公寓/ 中心医院 /地段医院
/妇婴医院 /妇女儿童医院 /肿瘤中心 /肿瘤防治所 /泌尿外科 /妇幼所 /牙病防治所 /村镇卫生院
结核病防治所 /工人医院 /健康管理中心/中医药研究所/骨伤病专科 /女子医院 /男子医院
/疾病预防控制中心 /中医门诊部 /老年护理医院 /中西医结合医院公费医院 /慢病医院 /慈善医院/ 同济医院
/协和医院/ 综合门诊部/ 儿童医疗中心/烧伤病医、/中医院/附属医院 /医院污水排放消毒设备 



生化法是将医院污水和微生物充分混合与接触，利用微生物自身发生的生物化学等作用对废水进行分解
。化学法是利用液氯、臭氧、次氯酸钠溶液等化学试剂，氧化污水中的有害物质，使有害物质凝聚、吸
附和沉淀。物理法（1）沉淀法沉淀法是医疗污水物理处理的重要方面，主要原理是利用医疗污水中悬浮
污水的密度和污染物不同，按照重力沉浮的原理，把医疗污水中的悬浮物分离出来。 

医疗机构的污水与一般生活污水相比，水量小，病菌种类多，成分较为复杂。随着国家对医疗机构污水
排放的日益重视,越来越多的中小型医院新建或改建污水处理设施。 
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适用于综合医院、人民医院、中医医院、中西医结合医院、民族医院和专科医院（传染病医院（包括结
核病医院）、心血管病医院、肿瘤医院、口腔医院、妇产科医院和精神病医院等等）各类医院污水的处
理。疗养院、康复医院等其它医院和兽医院的污水处理工程可参照执行。医院化验室，手术室，医学检
验所，微生物实验室，医疗化验检测，口腔医院，牙科门诊等医疗机构污水废水处理设备。 
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